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						Tablica 61
					
				

			

			
				
					
						Tablica 61 cd.
					
				

			

			
				
					
						BLACHY PROFILOWANE 
					
					
						- 
					
					
						FALISTE I TRAPEZOWE
					
				

				
					
						Producent - Huta im. Tadeusza Sendzimira
					
				

				
					
						w Krakowie
					
				

			

			
				
					
						BLACHY 
						PRO FILO W 
						ANE
					
				

				
					
						Producent - Huta Florian
					
				

			

			
				
					
						Asortyment wymiarowy blach profilowanych
					
				

			

			
				
					
						Podstawowe wymiary blach
					
				

			

			
				
					
						Grubosc 
					
					
						I 
					
					
						Masa
					
				

			

			
				
					
						kg/m2
					
				

			

			
				
					
						r-=:=J 
					
					
						,~
					
				

			

			
				
					
						I~ /
					
				

			

			
				
					
						I,
					
				

			

			
				
					
						.
					
				

			

			
				
					
						b
					
				

			

			
				
					
						.
					
				

			

			
				
					
						Szerokosc budowlane b
					
				

				
					
						PN-84IH-92126-2
					
				

			

			
				
					
						0,55
					
				

			

			
				
					
						5,7
					
				

			

			
				
					
						PN-84/H-92126-1
					
				

			

			
				
					
						7,9
					
				

			

			
				
					
						00
					
				

				
					
						.....
					
				

			

			
				
					
						0,75
					
				

			

			
				
					
						0,88
					
				

			

			
				
					
						9,2
					
				

			

			
				
					
						Zakres
					
				

			

			
				
					
						Typ
					
				

			

			
				
					
						Wymiar profIlu
					
				

			

			
				
					
						. Szerokosc
					
				

			

			
				
					
						Nominalna Zakres
					
				

			

			
				
					
						budowlana 
					
					
						szerokosc 
					
					
						dlugosci
					
				

				
					
						calkowita
					
				

			

			
				
					
						grubosci
					
				

			

			
				
					
						profIlu 
					
					
						(wysokosc
					
				

			

			
				
					
						x szerokoSC)
					
				

			

			
				
					
						0,75
					
				

				
					
						0,88
					
				

				
					
						1,00
					
				

				
					
						1,25
					
				

			

			
				
					
						9,1
					
				

				
					
						10,7
					
				

				
					
						12,1
					
				

				
					
						15,1
					
				

			

			
				
					
						strona
					
					
						A
					
				

				
					
						~4 
					
					
						strona B
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						19x76
					
				

			

			
				
					
						762
					
				

			

			
				
					
						781
					
				

			

			
				
					
						0,5-1,25
					
				

			

			
				
					
						falisty
					
				

			

			
				
					
						2000-3000
					
				

			

			
				
					
						27xloo
					
				

			

			
				
					
						800
					
				

			

			
				
					
						825
					
				

			

			
				
					
						0,75-1,25 
					
					
						trapezowy
					
				

			

			
				
					
						3Sxl88
					
				

			

			
				
					
						750
					
				

			

			
				
					
						770
					
				

			

			
				
					
						2500-6200
					
				

			

			
				
					
						.
					
					
						Inne dlugosci blach - niz podano w tablicy - wymagaja uzgodnienia przy
					
				

				
					
						zamawianiu.
					
				

			

			
				
					
						Kolorystyka
					
				

				
					
						Podstawowa kolorystyka obejmuje kolory opisane zgodnie z katalogiem RAL.
					
				

				
					
						Poza wymienionymi istnieje mozliwosc zamówienia dowolnego koloru
					
				

				
					
						powlok po uprzednim uzgodnieniu.
					
				

			

			
				
					
						.
					
					
						Blachy profilowane dostarcza sie wg normy PN-84/H-92126. Istnieje mozliwosc
					
				

				
					
						dostawy wg norm zagranicznych z pewnymi ograniczeniami i po uzgodnieniu
					
				

				
					
						przy zamówieniu.
					
				

				
					
						. 
					
					
						Pakowanie wg BN-79/0601-Q6lub wg innego wzoru uzgodnionego przy
					
				

				
					
						zamówieniu.
					
				

				
					
						. 
					
					
						Powloka cynkowa blach profilowanych
					
				

			

			
				
					
						. Uwaga:
					
				

				
					
						Na stronach nastepnych podane sa dane dotyczace blach profilowanych
					
				

				
					
						opracowane przez Biuro Konstrukcyjne Huty Florian.
					
				

			

			
				
					
						wg PN-89/H-9212S,
					
				

			

			
				
					
						zas powloki
					
				

			

			
				
					
						organiczne wg BN-84/0642-46.
					
				

				
					
						. 
					
					
						ZakIad moze wykonac usluge profilowania z powierzonego matenalu po
					
				

				
					
						uprzednim uzgodnieniu.
					
				

			

			
				
					
						211
					
				

			

			
				
					
						210
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						-
					
				

			

			
				
					
						.~
					
				

			

			
				
					
						r
					
				

			

			
				
					
						uw AGI:
					
				

			

			
			
		

		
			
				
					
						Tablica 
						61 
						cd.
					
				

			

			
				
					
						BLACHA TRAPEZOWA, T 18 x 720 STRONA A
					
				

			

			
				
					
						~* 
					
					
						e
					
				

			

			
				
					
						Wiersz 3: Dla strzalki ugiecia 
						U300 
						(wsp. bezp. 
					
					
						=
					
					
						1,7)
					
				

				
					
						BELKA JEDNOPRZESLOWA
					
				

			

			
				
					
						tt
					
				

			

			
				
					
						ft
					
				

			

			
				
					
						z
					
				

			

			
				
					
						~"l"""~E
					
				

				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						Szerokosc podparcia e 
					
					
						=
					
					
						40 mm
					
				

			

			
				
					
						R,=270N/mm
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						Grubosc
					
				

			

			
				
					
						Masa
					
				

			

			
				
					
						Ieff
					
				

			

			
				
					
						Dopuszczalne obciazenie ciagle
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						kg/m2
					
				

			

			
				
					
						cm4/m
					
				

			

			
				
					
						równomiernie rozlozone w kN/rn2przy rozstawie podpór 
						L, 
						m
					
				

				
					
						3,60 
					
					
						-
					
					
						3,90 4,20 4,50
					
				

			

			
				
					
						2,10 
					
					
						2,40 
					
					
						2,70
					
				

			

			
				
					
						3,00 3.30
					
				

			

			
				
					
						4,80 5,10 5,40 5,70 
					
					
						6,00 
					
					
						6,30
					
				

			

			
				
					
						l 
					
					
						0,95 
					
					
						0,73 
					
					
						0,58
					
				

			

			
				
					
						0,47 
					
					
						0,39
					
				

			

			
				
					
						0,55
					
				

			

			
				
					
						5,7
					
				

			

			
				
					
						3,07
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,26 
					
					
						0,17 
					
					
						0,12
					
				

			

			
				
					
						0,49 
					
					
						0,07
					
				

			

			
				
					
						0,32
					
				

			

			
				
					
						0,28 
					
					
						0,24 0,21
					
				

			

			
				
					
						0,18 0,16 0,16
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,17 
					
					
						0,12 
					
					
						0,08
					
				

			

			
				
					
						0,06
					
				

			

			
				
					
						0,04 0,Q3 0,03
					
				

			

			
				
					
						0,02 0,02 0,02
					
				

			

			
				
					
						0,06 
					
					
						0,04
					
				

			

			
				
					
						0,Q3 0,03 0,02 0,02
					
				

			

			
				
					
						0,Ql 0,01 0,Ql
					
				

			

			
				
					
						l 
					
					
						1,49 1,14 
					
					
						0,90
					
				

			

			
				
					
						0,75
					
				

			

			
				
					
						7,9
					
				

			

			
				
					
						4,64
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,39 
					
					
						0,26 
					
					
						0,19
					
				

			

			
				
					
						0,73 
					
					
						0,60
					
				

			

			
				
					
						0,51
					
				

			

			
				
					
						0,43 
					
					
						0,37 0,32
					
				

			

			
				
					
						0,28 0,25 0,22
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,26 
					
					
						0,18 
					
					
						0,12 
					
					
						0,09 
					
					
						0,07
					
				

				
					
						l 
					
					
						1,84 
					
					
						1,41 
					
					
						1,12 
					
					
						0,90 
					
					
						0,75
					
				

			

			
				
					
						0,08
					
				

			

			
				
					
						0,06 0,05 0,04
					
				

			

			
				
					
						0,03 0,03 0,02
					
				

			

			
				
					
						0,05
					
				

			

			
				
					
						0,04 0,03 0,03
					
				

			

			
				
					
						0,02 
					
					
						0,02 0,02
					
				

			

			
				
					
						0,88
					
				

			

			
				
					
						9,2
					
				

			

			
				
					
						5,69
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,48 
					
					
						0,32 
					
					
						0,23
					
				

			

			
				
					
						0,17 
					
					
						0,12
					
				

			

			
				
					
						0,63
					
				

			

			
				
					
						0,53 0,46 0,40
					
				

			

			
				
					
						0,56 0,31 
					
					
						0,28
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,32 0,22 
					
					
						0,15
					
				

			

			
				
					
						0,10
					
				

			

			
				
					
						0,08 0,06 0,05
					
				

			

			
				
					
						0,04 
					
					
						0,03 0,03
					
				

			

			
				
					
						O,ll 
					
					
						0,08
					
				

			

			
				
					
						0,06
					
				

			

			
				
					
						0,05 
					
					
						0,04 
					
					
						0,Q3 
					
					
						0,03 0,02 0,02
					
				

			

			
				
					
						BELKA DWUPRZESLOWA
					
				

			

			
				
					
						Szerokosc podparcia b 
					
					
						= 
					
					
						120 mm
					
				

			

			
				
					
						e b e
					
				

				
					
						1t tt 1t
					
				

				
					
						~ 
					
					
						I I L I I I ~. I I I L I l ~~
					
				

				
					
						I
					
				

			

			
				
					
						Grubosc
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						I
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						Masa
					
				

			

			
				
					
						['lf
					
				

			

			
				
					
						Dopuszczalne obciazenie ciagle
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						równomiernie rozlozone w kN/m2przy rozstawie podpór 
						L, 
						m
					
				

				
					
						3,60
					
				

			

			
				
					
						kg/m2
					
				

			

			
				
					
						cm4/m
					
				

			

			
				
					
						2,10 
					
					
						2,40 
					
					
						2,70 
					
					
						3,00 
					
					
						3,30
					
				

				
					
						1 
					
					
						0,86 
					
					
						0,66 
					
					
						0,52 
					
					
						0,42 
					
					
						0,58
					
				

			

			
				
					
						3,90 4,20 
					
					
						4,50
					
				

			

			
				
					
						4,80 5,10 5,40 5,70 6,00 6,30
					
				

			

			
				
					
						0,55
					
				

			

			
				
					
						5,7
					
				

			

			
				
					
						3,07
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,63 
					
					
						0,42 
					
					
						0,30 0,22 
					
					
						0,16
					
				

			

			
				
					
						0,29 
					
					
						0,25 0,22 0,19
					
				

			

			
				
					
						0,17 0,15 0,13
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,42 
					
					
						0,28 
					
					
						0,20 
					
					
						0,16 
					
					
						0,11
					
				

				
					
						1 
					
					
						1,20 
					
					
						0,92 
					
					
						0,73 
					
					
						0,59 
					
					
						0,49
					
				

			

			
				
					
						0,12 
					
					
						. 
					
					
						0,10 0,08 0,06
					
				

			

			
				
					
						0,05 0,04 0,04
					
				

			

			
				
					
						0,06 0,07 0,05 
					
					
						0,04
					
				

			

			
				
					
						0,04 0,03 0,02
					
				

			

			
				
					
						0,75
					
				

			

			
				
					
						7,9
					
				

			

			
				
					
						4,64
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,95 
					
					
						0,64 
					
					
						0,45 
					
					
						0,33 
					
					
						0,84
					
				

			

			
				
					
						0,41
					
				

			

			
				
					
						0,56 0,30 0,26
					
				

			

			
				
					
						0,23 0,20 0,18
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,63 
					
					
						0,42 
					
					
						0,30 
					
					
						0,22 
					
					
						0,16
					
				

				
					
						l 
					
					
						1,42 
					
					
						1,09 
					
					
						0,86 
					
					
						0,70 
					
					
						0,58
					
				

			

			
				
					
						0,19
					
				

			

			
				
					
						0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
					
				

			

			
				
					
						0,13
					
				

			

			
				
					
						0,10 0,08 
					
					
						0,06
					
				

			

			
				
					
						0,06 0,04 0,04
					
				

			

			
				
					
						0,88
					
				

			

			
				
					
						9,2
					
				

			

			
				
					
						5,69
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						1,17 
					
					
						0,78 
					
					
						0,55 
					
					
						0,40 
					
					
						0,30
					
				

			

			
				
					
						0,49
					
				

			

			
				
					
						0,41 0,36 0,31
					
				

			

			
				
					
						0,27 0,24 0,22
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,78 
					
					
						0,52 
					
					
						0,37 
					
					
						0,27 
					
					
						0,20
					
				

			

			
				
					
						0,23
					
				

			

			
				
					
						0,18 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07
					
				

			

			
				
					
						0,15
					
				

			

			
				
					
						0,12 0,10 0,08
					
				

			

			
				
					
						0,Q7 0,06 0,06
					
				

			

			
				
					
						UWAGI OGÓLNE:
					
				

				
					
						l. Obliczenia wykonano na podstawie normy DIN 18807.
					
				

				
					
						20Przy obliczeniach nie uwzgledniono ciezaru wlasnego blachy 
					
					
						o
					
				

				
					
						212
					
				

			

			
				
					
						,.
					
				

			

			
				
					
						,Ul
					
				

				
					
						ill
					
				

			

			
				
					
						213
					
				

			

			
				
					
						Wiersz l: Z uwagi na nosnosc (wspo bezp. 
					
					
						= 1,7)
					
				

				
					
						Wiersz 2: Dla strzalki ugiecia U200 (wsp. bezpo
					
					
						=
					
					
						1,7)
					
				

			

			
				
					
						e
					
				

			

			
				
					
						0,14 
					
					
						0,10
					
				

			

			
			
		

		
			
				
					
						Tablica 
						61 
						cd.
					
				

			

			
				
					
						BLACHA TRAPEZOWA, T 18 x 720 STRONA A
					
				

			

			
				
					
						~*
					
				

			

			
				
					
						Wiersz l: Z uwagi na nosnosc (wsp. bezp. 
					
					
						=
					
					
						1,7)
					
				

				
					
						Wiersz 2: Dla strzalki ugiecia 
						U200 
						(wsp. bezp. 
					
					
						=
					
					
						1,7)
					
				

			

			
				
					
						R. 
						= 
						270 
						flVmm2
					
				

			

			
				
					
						Wiersz 3: Dla strzalki ugiecia 
						U300 
						(wsp. bezp. 
					
					
						=
					
					
						1,7)
					
				

			

			
				
					
						ft tt n ft
					
				

				
					
						~ 
					
					
						I I I I I 
					
					
						J 
					
					
						I I I I 
					
					
						I 
					
					
						I I I I I 
					
					
						~~
					
				

			

			
				
					
						,
					
				

			

			
				
					
						r
					
				

			

			
				
					
						Szerokosc podparcia b 
					
					
						=
					
					
						120 mm
					
				

			

			
				
					
						J
					
				

			

			
				
					
						J
					
				

			

			
				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						BELKA TRÓJPRZESLOWA
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						I
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						Grubosc
					
				

			

			
				
					
						Masa
					
				

			

			
				
					
						l'f!
					
				

			

			
				
					
						Dopuszczalne obciazenie ciagle
					
				

			

			
				
					
						równomiernie rozlozone w 
						kN/m2 
						przy rozstawie podpór 
						L, 
						m
					
				

				
					
						3,60
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						kg/m2
					
				

			

			
				
					
						cm4/m
					
				

			

			
				
					
						2,10 
					
					
						2,40 
					
					
						2,70
					
				

			

			
				
					
						3,00 3,30
					
				

			

			
				
					
						3,90 
						40
					
				

			

			
				
					
						4,50
					
				

			

			
				
					
						4,80 
					
					
						5,10 5,40 5,70 
					
					
						6,00 
					
					
						6,30
					
				

			

			
				
					
						l 
					
					
						1,08 
					
					
						0,83 0,65
					
				

			

			
				
					
						0,55
					
				

			

			
				
					
						5,7
					
				

			

			
				
					
						3,07
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,49 
					
					
						0,33 
					
					
						0,23
					
				

			

			
				
					
						0,53 
					
					
						0,44
					
				

			

			
				
					
						0,37
					
				

			

			
				
					
						0,31 0,27 0,24
					
				

			

			
				
					
						0,21 0,18 0,16
					
				

			

			
				
					
						0,17 
					
					
						0,13
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,33 
					
					
						0,22 
					
					
						0,15
					
				

			

			
				
					
						0,10
					
				

			

			
				
					
						0,08 0,06 0,05
					
				

			

			
				
					
						0,Q4 0,03 0,03
					
				

			

			
				
					
						0,11 
					
					
						0,08
					
				

			

			
				
					
						0,07
					
				

			

			
				
					
						0,05 0,04 0,03
					
				

			

			
				
					
						0,03 0,02 0,02
					
				

			

			
				
					
						l 
					
					
						1,50 
					
					
						1,15 
					
					
						0,91
					
				

			

			
				
					
						0,75
					
				

			

			
				
					
						7,9
					
				

			

			
				
					
						4,64
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,74 
					
					
						0,50 
					
					
						0,35
					
				

			

			
				
					
						0,74 
					
					
						0,61
					
				

			

			
				
					
						0,51
					
				

			

			
				
					
						0,44 0,38 0,33
					
				

			

			
				
					
						0,29 0,26 0,23
					
				

			

			
				
					
						0,26 
					
					
						0,19
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,50 
					
					
						0,33 
					
					
						0,23 
					
					
						0,17 
					
					
						0,13
					
				

				
					
						l 
					
					
						1,78 
					
					
						1,36 
					
					
						1,08 
					
					
						0,87 
					
					
						0,72
					
				

			

			
				
					
						0,15
					
				

			

			
				
					
						0,12 0,09 0,08
					
				

			

			
				
					
						0,06 0,05 0,04
					
				

			

			
				
					
						0,10
					
				

			

			
				
					
						0,08 
					
					
						0,06 
					
					
						0,05
					
				

			

			
				
					
						0,04 0,03 0,03
					
				

			

			
				
					
						0,88
					
				

			

			
				
					
						9,2
					
				

			

			
				
					
						5,69
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,91 
					
					
						0,61 
					
					
						0,43
					
				

			

			
				
					
						0,61
					
				

			

			
				
					
						0,52 0,45 0,39
					
				

			

			
				
					
						0,34 0,30 0,27
					
				

			

			
				
					
						0,31 
					
					
						0,24
					
				

			

			
				
					
						0,18
					
				

			

			
				
					
						0,14 0,11 0,09
					
				

			

			
				
					
						0,08 0,06 0,06
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,61 
					
					
						0,41 
					
					
						0,29
					
				

			

			
				
					
						0,21 
					
					
						0,16
					
				

			

			
				
					
						0,12
					
				

			

			
				
					
						0,10 
					
					
						0,08 
					
					
						0,06
					
				

			

			
				
					
						0,05 0,04 0,04
					
				

			

			
				
					
						Wiersz l: Z uwagi na nosnosc (wsp. bezp. 
					
					
						= 
					
					
						1,7)
					
				

				
					
						Wiersz 2: Dla strzalki ugiecia 
						U200 
						(wsp. bezp. 
					
					
						= 
					
					
						1,7)
					
				

				
					
						Wiersz 3: Dla strzalki ugiecia 
						U300 
						(wsp. bezp. 
					
					
						=
					
					
						1,7)
					
				

				
					
						UW AGI OGÓLNE:
					
				

				
					
						l. Obliczenia wykonano na podstawie normy DIN 18807.
					
				

				
					
						2. Przy obliczeniach nie uwzgledniono ciezaru wlasnego blachy.
					
				

				
					
						BELKA lEDNOPRZESLOW A
					
				

			

			
				
					
						BLACHA TRAPEZOWA T 18 x 720 STRONA B
					
				

			

			
				
					
						~~ 
					
					
						1t
					
				

			

			
				
					
						,.=-
					
				

			

			
				
					
						1t
					
				

			

			
				
					
						Szerokosc podparcia e 
					
					
						=
					
					
						40 mm
					
				

			

			
				
					
						~IIIIIIIII~~
					
				

				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						Grubosc
					
				

			

			
				
					
						Masa
					
				

			

			
				
					
						l'f!
					
				

			

			
				
					
						Dopuszczalne obciazenie ciagle
					
				

			

			
				
					
						równomiernie rozlozone w 
						kN/m2 
						przy rozstawie podpór 
						L, 
						m
					
				

				
					
						3,60 
						3,90 
						4,20 
					
					
						4,50 
					
					
						4,80 5,10 5,40 5,70 6,00 6,30
					
				

				
					
						0,30 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13
					
				

				
					
						0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02
					
				

				
					
						0,04 
					
					
						0,03 0,02 0,02 0,02 0,Ql 
					
					
						0,01
					
				

				
					
						0,41 
					
					
						0,58 0,50 
					
					
						0,26 0,23 0,20 0,18
					
				

				
					
						0,08 0,06 0,05 0,04
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						kg/m2
					
				

			

			
				
					
						cm4/m
					
				

			

			
				
					
						2,10 
					
					
						2,40 
					
					
						2,70 
					
					
						3,00 
					
					
						3,30
					
				

				
					
						I 
					
					
						0,87 
					
					
						0,66 
					
					
						0,52 
					
					
						0,42 0,35
					
				

			

			
				
					
						0,55
					
				

			

			
				
					
						5,7
					
				

			

			
				
					
						3,46
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,29 
					
					
						0,20 
					
					
						0,14 
					
					
						0,10 
					
					
						0,08'
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,20 
					
					
						0,13 
					
					
						0,09 
					
					
						0,07 
					
					
						0,05
					
				

				
					
						l 
					
					
						1,21 
					
					
						0,92 
					
					
						0,73 
					
					
						0,59 
					
					
						0,49
					
				

			

			
				
					
						0,75
					
				

			

			
				
					
						7,9
					
				

			

			
				
					
						4,81
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,41 0,27 
					
					
						0,19 
					
					
						0,14 
					
					
						0,11
					
				

			

			
				
					
						0,03 0,03 0,02
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,27 
					
					
						0,18 
					
					
						0,13 
					
					
						0,09 
					
					
						0,Q7
					
				

				
					
						l 
					
					
						1,43 
					
					
						1,09 
					
					
						0,86
					
				

			

			
				
					
						0,05 0,04 0,03 0,03
					
				

			

			
				
					
						0,02 0,02 0,02
					
				

			

			
				
					
						0,88
					
				

			

			
				
					
						9,2
					
				

			

			
				
					
						5,69
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,48 
					
					
						0,32 
					
					
						0,23 
					
					
						0,17 
					
					
						0,12
					
				

			

			
				
					
						0,70 
					
					
						0,58
					
				

			

			
				
					
						0,49 0,41 0,36 0,31
					
				

			

			
				
					
						0,27 0,24 0,22
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,32 
					
					
						0,22 
					
					
						0,15 
					
					
						0,11 
					
					
						0,08
					
				

			

			
				
					
						0,10 0,08 0,06 0,05
					
				

			

			
				
					
						0,04 0,03 0,03
					
				

			

			
				
					
						0,06 0,05 0,04 0,03
					
				

			

			
				
					
						0,03 
					
					
						0,02 
					
					
						0,02
					
				

			

			
				
					
						..
					
				

			

			
				
					
						214
					
				

			

			
				
					
						215
					
				

			

			
			
		

		
			
				
					
						Tablica 
						61 cd.
					
				

			

			
				
					
						BLACHA TRAPEZOWA, T 18 x 720 STRONA B
					
				

			

			
				
					
						Wiersz l: Z uwagi na nosnosc (wsp. bezp. 
					
					
						=
					
					
						1,7)
					
				

				
					
						Wiersz 2: Dla strzalki ugiecia L/200 (wsp. bezp. 
					
					
						=
					
					
						1,7)
					
				

				
					
						Wiersz 3: Dla strzalki ugiecia L/300 (wsp. bezp. 
					
					
						=
					
					
						1,7)
					
				

				
					
						BELKA DWUPRZijSLOW A
					
				

			

			
				
					
						~"=-'
					
				

			

			
				
					
						'lt ft 'lt
					
				

				
					
						I 
					
					
						l l l l l l 
					
					
						I 
					
					
						l l l l l l 
					
					
						~~
					
				

			

			
				
					
						b
					
				

			

			
				
					
						.
					
				

			

			
				
					
						Szerokosc podparcia b 
					
					
						=
					
					
						120 mm
					
				

			

			
				
					
						r
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						T 
					
					
						L
					
				

			

			
				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						Grubosc
					
				

			

			
				
					
						Masa
					
				

			

			
				
					
						ICjJ
					
				

			

			
				
					
						Dopuszczalne obciazenie ciagle
					
				

			

			
				
					
						równomiernie rozlozone w kN/m2przy rozstawie podpór 
						L, 
						m
					
				

				
					
						3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,10 5,40 5,70 
					
					
						6,00 6,30
					
				

				
					
						0,32 
					
					
						0,28 0,24 0,21 0,18 0.16 0,14
					
				

				
					
						0,14 0,11 0,09 
					
					
						0,07 0,06 0,05 
					
					
						0,Q4
					
				

				
					
						0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,Q3 0,Q3
					
				

				
					
						0,50 0,43 
					
					
						0,37 
					
					
						0,32 0,28 0,25 0,22
					
				

				
					
						0,20 
					
					
						0,15 0,12 0,10 0,08 
					
					
						0,07 
					
					
						0,06
					
				

				
					
						0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
					
				

				
					
						0,63 
					
					
						0,53 
					
					
						0,46 0,40 0,35 0,31 0,28
					
				

				
					
						0,23 0,18 0,15 0,12 0,10 0,08 
					
					
						0,07
					
				

				
					
						0,15 0.12 
					
					
						0,10 0,08 0,07 0,05 0,05
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						kg/m2
					
				

			

			
				
					
						cm4/m
					
				

			

			
				
					
						2,10 
					
					
						2,40 2,70
					
				

			

			
				
					
						3,00 
					
					
						3,30
					
				

			

			
				
					
						l 
					
					
						0,95 
					
					
						0,73 
					
					
						0,57
					
				

			

			
				
					
						0,55
					
				

			

			
				
					
						5,7
					
				

			

			
				
					
						3,46
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,71 
					
					
						0,47 
					
					
						0,33 
					
					
						0,24 0,18
					
				

				
					
						3 
					
					
						0,47 
					
					
						0,32 
					
					
						0,22
					
				

			

			
				
					
						0,46 
					
					
						0,38
					
				

			

			
				
					
						0,16 
					
					
						0,12
					
				

			

			
				
					
						l 
					
					
						1,48 
					
					
						1,13 
					
					
						0,90
					
				

			

			
				
					
						0,75
					
				

			

			
				
					
						7,9
					
				

			

			
				
					
						4,81
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,99 0,66 
					
					
						0,46 
					
					
						0,34 
					
					
						0,25
					
				

				
					
						3 
					
					
						0,66 
					
					
						0,44 
					
					
						0,31 
					
					
						0,23 0,17
					
				

				
					
						l 
					
					
						1,84 
					
					
						1,41 
					
					
						1,11 
					
					
						0,90 0,75
					
				

			

			
				
					
						0,73 
					
					
						0,60
					
				

			

			
				
					
						0,88
					
				

			

			
				
					
						9,2
					
				

			

			
				
					
						5,69
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						1,17 
					
					
						0,78 0,55
					
				

			

			
				
					
						0,40 
					
					
						0,30
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,78 
					
					
						0,52 
					
					
						0,37
					
				

			

			
				
					
						0,27 
					
					
						0,20
					
				

			

			
				
					
						BELKA TRÓJPRZijSLOW A
					
				

			

			
				
					
						Szerokosc podparcia b 
					
					
						=
					
					
						120 mm
					
				

			

			
				
					
						e 
						b b e
					
				

				
					
						1t tt tt tt
					
				

				
					
						~ 
					
					
						l l l l l.j l l l l 
						V 
						l l L L
					
					
						~~
					
				

				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						Grubosc
					
				

			

			
				
					
						Masa
					
				

			

			
				
					
						lejJ
					
				

			

			
				
					
						Dopuszczalne obciazenie ciagle
					
				

			

			
				
					
						równomiernie rozlozone w kN/m2przy rozstawie podpór 
						L, 
						m
					
				

				
					
						3,60 3,90 4,20 4,50 4,00 5.10 5,40 5,70 6,00 6,30
					
				

				
					
						0,40 0,34 
					
					
						0,30 
					
					
						0,26 0,23 0,20 0,18
					
				

				
					
						0,11 0,09 
					
					
						0,07 0,06 0,05 0,04 0,03
					
				

				
					
						0,07 
					
					
						0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02
					
				

				
					
						0,63 0,34 0,46 
					
					
						0,40 0,36 
					
					
						0,31 0,28
					
				

				
					
						0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,05
					
				

				
					
						0,10 0,08 0,06 0,06 0,Q4 
					
					
						0,04 0,03
					
				

				
					
						0,76 0,65 0,56 0,49 
					
					
						0,43 0,38 0,34
					
				

				
					
						0,18 0,14 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05
					
				

				
					
						0.12 0,10 
					
					
						0,08 0,06 0,05 0,04 0,04
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						kg/m2
					
				

			

			
				
					
						cm4/m
					
				

			

			
				
					
						2,10 
					
					
						2,40 
					
					
						2,70 
					
					
						3,00 
					
					
						3,30
					
				

				
					
						l 
					
					
						1,18 
					
					
						0,91 
					
					
						0,72 
					
					
						0,58 
					
					
						0,48
					
				

			

			
				
					
						0,55
					
				

			

			
				
					
						5,7
					
				

			

			
				
					
						3,46
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,55 0,37 
					
					
						0,26 
					
					
						0,19 
					
					
						0,14
					
				

				
					
						3 
					
					
						0,37 
					
					
						0,25 0,17 
					
					
						0,13 
					
					
						0,10
					
				

				
					
						l 
					
					
						1,85 
					
					
						1,42 
					
					
						1,12 0,91 
					
					
						0,75
					
				

			

			
				
					
						0,75
					
				

			

			
				
					
						7,9
					
				

			

			
				
					
						4,81
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,77 0,52 0,36 
					
					
						0,26 
					
					
						0,20 
					
					
						I
					
				

				
					
						3 
					
					
						0,51 
					
					
						0,34 
					
					
						0,24 
					
					
						0.18 0,13
					
				

				
					
						l 
					
					
						2,23
					
				

			

			
				
					
						0,88
					
				

			

			
				
					
						9,2
					
				

			

			
				
					
						5,69
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						0,91 
					
					
						0,61 
					
					
						0,43 
					
					
						0,31 
					
					
						0,24
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						0,61 0,41 
					
					
						0,29 
					
					
						0,21 
					
					
						0,16
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						UWAGI OGÓLNE
					
				

				
					
						l. Obliczenia wykonano na podstawie normy DIN 18807.
					
				

				
					
						2. Przy obliczeniach nie uwzgledniono ciezaru wlasnego blachy.
					
				

				
					
						216
					
				

			

			
				
					
						217
					
				

			

			
				
					
						~~
					
					
						.
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						1,71 1,35 
					
					
						1,09 
					
					
						0,90
					
				

			

			
			
		

		
			
				
					
						Tablica 61 cd.
					
				

			

			
				
					
						BLACHA 
						TRAPEZOWA T 
						55 x 188 STRONA 
						A
					
				

			

			
				
					
						Wiersz l: Z uwagi na nosnosc (wsp. bezp. 
					
					
						= 1,7)
					
				

				
					
						Wiersz 2: Dla strzalki ugiecia L/200 (wsp. bezp. 
					
					
						= 1,3)
					
				

				
					
						Wiersz 3: Dla strzalki ugiecia L/300 (wsp. bezp. 
					
					
						=
					
					
						1,3)
					
				

				
					
						BELKA JEDNOPRZESLOWA
					
				

			

			
				
					
						R. 
						= 
						270 N/mm2
					
				

			

			
				
					
						!l--\!l--\!~
					
				

			

			
				
					
						Szerokosc podparcia e 
					
					
						=
					
					
						40 mm
					
				

			

			
				
					
						Grubosc
					
				

			

			
				
					
						Masa
					
				

			

			
				
					
						[elf
					
				

			

			
				
					
						Dopuszczalne obciazenie ciagle
					
				

			

			
				
					
						równomiernie rozlozone w 
						kN/m2 
						przy rozstawie podpór 
						L, 
						m
					
				

				
					
						3,60 3,90 
					
					
						4,20 
					
					
						4,50 4,80 5,10 5,40 5,70 
					
					
						6,00 
					
					
						6,30
					
				

				
					
						1,12 0,95 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50
					
				

				
					
						0,62 0,49 0,39 0,32 0,26 
					
					
						0,22 
					
					
						0,18
					
				

				
					
						0,41 0,32 0,26 0,21 0,17 0,15 0,12
					
				

				
					
						1,44 1,22 1,06 0,92 0,81 0,72 0,64
					
				

				
					
						0,77 0,60 0,48 0,39 0,52 
					
					
						0,27 
					
					
						0,23
					
				

				
					
						0,51 0,40 0,32 0,26 0,22 0,18 0,15
					
				

				
					
						1,74 1,48 1,28 1,12 0,98 0,87 0,77
					
				

				
					
						0,91 0,72 0,57 0,47 0,38 0,32 0,27
					
				

				
					
						0,61 0,48 0,38 0,31 0,26 0,21 0,18
					
				

				
					
						2,42 2,06 1,78 1,55 1,36 1,21 1,06
					
				

				
					
						1,22 0,96 0,77 0,63 0,52 0,43 0,36
					
				

				
					
						0,71 0,64 0,51 0,42
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						kg/m2
					
				

			

			
				
					
						cm4/m
					
				

			

			
				
					
						2,10 
					
					
						2,40 
					
					
						2,70
					
				

			

			
				
					
						3,00 
					
					
						3,30
					
				

			

			
				
					
						I 
					
					
						3,28 
					
					
						2,51 
					
					
						1,99
					
				

			

			
				
					
						0,75
					
				

			

			
				
					
						9,1
					
				

			

			
				
					
						37,3
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						3,12 
					
					
						2,09 
					
					
						1,47
					
				

			

			
				
					
						1,61 
					
					
						1,33
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						2,08 2,39 
					
					
						0,98
					
				

			

			
				
					
						0,71 0,54
					
				

			

			
				
					
						l 
					
					
						4,22 
					
					
						3,23 
					
					
						2,55
					
				

			

			
				
					
						0,88
					
				

			

			
				
					
						10,7
					
				

			

			
				
					
						46,2
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						5,86 
					
					
						2,59 
					
					
						1,82 1,33 
					
					
						1,00
					
				

				
					
						3 
					
					
						2,58 
					
					
						1,75 
					
					
						1,21 
					
					
						0,88 0,66
					
				

				
					
						l 
					
					
						5,12 
					
					
						3,92 
					
					
						3,10
					
				

			

			
				
					
						2,07 1,71
					
				

			

			
				
					
						1,00
					
				

			

			
				
					
						12,1
					
				

			

			
				
					
						54,8
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						4,58 3,07 
					
					
						2,16
					
				

			

			
				
					
						2,51 
					
					
						2,07
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						3,05 
					
					
						2,05 
					
					
						1,44
					
				

			

			
				
					
						1,05 
					
					
						0,79
					
				

			

			
				
					
						l 
					
					
						7,11 
					
					
						5,45 
					
					
						4,30
					
				

			

			
				
					
						1,25
					
				

			

			
				
					
						15,1
					
				

			

			
				
					
						73,6
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						6,15 
					
					
						4,12 2,09
					
				

			

			
				
					
						3,48 
					
					
						2,88
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						4,10 
					
					
						2,75 
					
					
						1,95
					
				

			

			
				
					
						1,41 1,06
					
				

			

			
				
					
						0,54 0,29 0,24
					
				

			

			
				
					
						BELKA DWUPRZESLOWA
					
				

			

			
				
					
						Szerokosc podparcia b 
					
					
						= 
					
					
						120 mm
					
				

			

			
				
					
						e 
						b 
						e
					
				

				
					
						1t fi 1t
					
				

				
					
						~ I I I I l I + I I I I l l ~2t
					
				

				
					
						}
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						L
					
				

			

			
				
					
						l
					
				

			

			
				
					
						Grubosc
					
				

			

			
				
					
						Masa
					
				

			

			
				
					
						[elf
					
				

			

			
				
					
						Dopuszczalne obciazenie ciagle
					
				

			

			
				
					
						równomiernie rozlozone 
						w;kN/m2 
						przy rozstawie podpór 
						L, 
						m
					
				

				
					
						3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,10 5,40 5,70 6,00 6,30
					
				

				
					
						1,12 0,95 
					
					
						0,83 
					
					
						0,73 
					
					
						0,64 0,57 0,51
					
				

				
					
						1,12 0,95 0,83 0,73 0,63 0,52 0,44
					
				

				
					
						0,99 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,29
					
				

				
					
						1,44 1,22 1,06 0,93 0,82 0,73 0,65
					
				

				
					
						1,44 1,22 1,06 0,93 0,78 0,65 0,55
					
				

				
					
						1,23 0,97 0,78 0,63 0,52 0,43 0,36
					
				

				
					
						1,74 1,48 
					
					
						1,28 1,12 0,98 0,87 0,78
					
				

				
					
						1,74 1,48 1,28 1,12 0,92 0,77 0,65
					
				

				
					
						1,46 1,15 0,92 0,75 0,62 0,51 0,43
					
				

				
					
						2,42 2,06 1,78 1,55 1,36 1,21 1,06
					
				

				
					
						2,42 
					
					
						2,06 
					
					
						1,78 
					
					
						1,51 1,26 1,03 0,87
					
				

				
					
						1,96 1,54 1,26 1,00 0,83 0,69 0,58
					
				

			

			
				
					
						mm
					
				

			

			
				
					
						kglm2
					
				

			

			
				
					
						cm4/m
					
				

			

			
				
					
						2,10 2,40 
					
					
						2,70 
					
					
						3,00 3,30
					
				

				
					
						l 
					
					
						3,28 
					
					
						2,51 
					
					
						1,99 
					
					
						1,61 1,33
					
				

			

			
				
					
						0,75
					
				

			

			
				
					
						9,1
					
				

			

			
				
					
						37,3
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						3,28 
					
					
						2,51 
					
					
						1,99 1,61 
					
					
						1,33
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						3,28 
					
					
						2,51 
					
					
						1,99 
					
					
						1,61 1,29
					
				

				
					
						l 
					
					
						4,22 
					
					
						3,23 
					
					
						2,55 
					
					
						2,07 
					
					
						1,71
					
				

			

			
				
					
						0,88
					
				

			

			
				
					
						10,7
					
				

			

			
				
					
						46,2
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						4,22 
					
					
						5,23 
					
					
						2,55 
					
					
						2,07 
					
					
						1,71
					
				

				
					
						3 
					
					
						4,22 5,23 
					
					
						2,55 2,07 
					
					
						1,60
					
				

				
					
						I 
					
					
						5,12 
					
					
						3,92 
					
					
						3,10 2,51 
					
					
						2,0.7"
					
				

			

			
				
					
						1,00
					
				

			

			
				
					
						12,1
					
				

			

			
				
					
						54,8
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						5,12 3,92 
					
					
						3,10 
					
					
						2,51 
					
					
						2,07.
					
				

				
					
						3 
					
					
						5,12 
					
					
						3,92 
					
					
						3,10 
					
					
						2,5 
						I.. 
					
					
						1,90
					
				

				
					
						I 
					
					
						7,11 
					
					
						5,45 
					
					
						4,30 3,48 
					
					
						2,88
					
				

			

			
				
					
						1,25
					
				

			

			
				
					
						15,1
					
				

			

			
				
					
						73,6
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						7,11 5,45 
					
					
						4,30
					
				

			

			
				
					
						3,48 
					
					
						2,83
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						7,11 5,45 
					
					
						4,30 
					
					
						3,59 
					
					
						2,65
					
				

			

			
				
					
						UWAGI OGÓLNE:
					
				

				
					
						I. Obliczenia wykonano na podstawie normy DIN 18807.
					
				

				
					
						2. Przy obliczeniach nie uwzgledniono ciezaru wlasnego blachy.
					
				

				
					
						218
					
				

			

			
				
					
						219
					
				

			

			
				
					
						1,07 
					
					
						0,80
					
				

			

			
				
					
						1,57 
					
					
						1,18
					
				

			

			
				
					
						2,11 
					
					
						1,59
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