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						INSTRUKCJA BHP 
					
				

				
					
						PRZY OBSŁUDZE PIŁY TARCZOWEJ 
					
				

				
					
						FORMATÓWKI.
					
				

			

			
				
					
						I. UWAGI OGÓLNE. 
					
				

				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Obsługiwać piłę formatową może osoba pełnoletnia, która została zaznajomiona z 
					
				

				
					
						dokumentacją DTR, przeszkolona w zakresie zasad i przepisów BHP, obowiązujących 
					
				

				
					
						przy obsłudze obrabiarek oraz posiadająca aktualne badania lekarskie. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Piła tarczowa formatówka przeznaczona jest do obcinania płyt stolarskich i wiórowych 
					
				

				
					
						oraz sklejki na określone formaty. Zabrania się używać piły formatowej do prac, które nie 
					
				

				
					
						są zgodne z jej przeznaczeniem. 
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Powierzchnia podłogi wokół obrabiarki musi być pozioma, dobrze utrzymana. 
					
				

				
					
						4.
					
					
						 
					
					
						Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie stanowiska. 
					
				

				
					
						5.
					
					
						 
					
					
						W celu zabezpieczenia obsługi przed porażeniem prądem elektrycznym obrabiarka musi 
					
				

				
					
						być uziemiona lub zerowana. 
					
				

				
					
						6.
					
					
						 
					
					
						Do pracy należy przystąpić w odpowiedniej odzieży roboczej oraz stosować 
					
				

				
					
						indywidualne środki ochrony słuchu.   
					
				

			

			
				
					
						II. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY. 
					
				

				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Przystępując do pracy zdjąć wszystkie luźne części odzieży ochronnej, rękawice, krawat, 
					
				

				
					
						bransoletki, zegarki, pierścionki itp., stwarzające ryzyko pochwycenia. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić wizualnie stan techniczny piły, 
					
				

				
					
						zwłaszcza: 
					
				

				
					
						- stan i poprawność zamocowania osłon, klinów rozczepianych,  
					
				

				
					
						- stan i ciągłość przewodów zasilających, wtyczek, gniazd, 
					
				

				
					
						- czy piły nie są uszkodzone i dobrze zamontowane, 
					
				

				
					
						- czy silniki działają poprawnie.  
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Przygotować i nastawić piłę tarczową formatówkę według  instrukcji w DTR. 
					
				

				
					
						4.
					
					
						 
					
					
						Nastawić odpowiednią dla danego rodzaju drewna prędkość i rozmiar formatów 
					
				

				
					
						piłowanych oraz uruchomić wyciąg trocin zainstalowany przy pile. 
					
				

				
					
						5.
					
					
						 
					
					
						Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na 
					
				

				
					
						tym stanowisku pracy lub  jego bezpośrednim otoczeniu. 
					
				

				
					
						6.
					
					
						 
					
					
						Próbnie uruchomić piłę nie obciążona i sprawdzić prawidłowość jej działania z 
					
				

				
					
						załączonym wyciągiem trocin.  
					
				

				
					
						7.
					
					
						 
					
					
						W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie wolno przystępować do pracy. Należy 
					
				

				
					
						niezwłocznie powiadomić o nich swojego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. 
					
				

			

			
			
		

		
			
				
					
						III. W TRAKCIE PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU. 
					
				

			

			
				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Położyć na wózku materiałowym płytę przeznaczoną do cięcia. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Załączyć włącznik główny i włączyć oba silniki. 
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Przesuwać wózek ruchomy, wykonując piłowanie materiału.  
					
				

				
					
						4.
					
					
						 
					
					
						Obrobiony materiał składować w odpowiednio do tego celu przeznaczonym miejscu. 
					
				

				
					
						5.
					
					
						 
					
					
						Po zakończeniu pracy wyłączyć instalacje elektryczną piły spod napięcia. 
					
				

				
					
						6.
					
					
						 
					
					
						Oczyścić stanowisko pracy i samą maszynę – czyszczenia maszyny dokonywać przy 
					
				

				
					
						pomocy haczyków, pędzli, szczotek itp. 
					
				

				
					
						7.
					
					
						 
					
					
						Przed opuszczaniem stanowiska pracy należy bezwzględnie wyłączyć wyłącznik główny 
					
				

				
					
						oraz upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzania nie stworzą żadnych 
					
				

				
					
						zagrożeń dla otoczenia.   
					
				

				
					
						Zabrania się:
						 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						obsługi obrabiarki przez pracownika będącego pod wpływem alkoholu, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						usuwania osłon oraz używania obrabiarki jeżeli wszystkie osłony i inne urządzenia 
					
				

				
					
						ochronne, niezbędne do obróbki nie znajdują się na swoim miejscu, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						regulacji, konserwacji, napraw podczas pracy obrabiarki,  
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						trzymania rąk w obrębie strefy niebezpiecznej (w pobliżu pił tarczowych), 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						używania pił uszkodzonych lub tępych, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						usuwania ręcznego obrzynków podczas pracy obrabiarki, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						pracowania na pile tarczowej formatówce bez klina rozczepiającego, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						dopuszczania do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy 
					
				

				
					
						przełożonego. 
					
				

			

			
				
					
						IV. REMONTY I KONSERWACJE. 
					
				

				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje okresowe należą do obowiązków brygady 
					
				

				
					
						remontowej. Pracownikowi obsługującemu obrabiarkę nie wolno tych czynności 
					
				

				
					
						dokonywać. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną może wykonywać tylko pracownik z 
					
				

				
					
						odpowiednimi  kwalifikacjami. 
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją czy konserwacją, 
					
				

				
					
						obrabiarka musi być bezwzględnie zatrzymana i tak zabezpieczona, aby przypadkowe 
					
				

				
					
						uruchomienie jej nie było w ogóle możliwe. 
					
				

				
					
						4.
					
					
						 
					
					
						Piły tarczowe formatówki powinny być w miarę możliwości wyważone, a ich otwory 
					
				

				
					
						starannie dopasowane do końcówek wrzeciona.  
					
				

				
					
						5.
					
					
						 
					
					
						Po każdej wymianie piły, klin rozdzielczy  ustawić zgodnie z przepisami BHP i DTR.    
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