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						INSTRUKCJA BHP 
					
				

				
					
						PRZY OBSŁUDZE OKLEJARKI - TYP  LAK.
					
				

			

			
				
					
						I. UWAGI OGÓLNE. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Obsługiwać oklejarkę może osoba pełnoletnia, która została zaznajomiona z 
					
				

				
					
						dokumentacją DTR, przeszkolona w zakresie zasad i przepisów BHP, obowiązujących 
					
				

				
					
						przy obsłudze obrabiarek oraz posiadająca aktualne badania lekarskie. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Do pracy przystąpić w odzieży roboczej przewidzianej dla danego stanowiska w 
					
				

				
					
						zakładzie pracy oraz stosować środki ochrony indywidualnej.
					
					
						 
					
					
						Ne można pracować w 
					
				

				
					
						odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, 
					
				

				
					
						biżuteria oraz w długich, nie osłoniętych włosach. 
					
				

			

			
				
					
						II. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Przed uruchomieniem oklejarki sprawdzić wizualnie stan techniczny urządzenia, 
					
				

				
					
						zwłaszcza: stan i ciągłość przewodów zasilających, wtyczek, gniazd, stan i prawidłowe 
					
				

				
					
						zamocowanie osłon, narzędzi. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Przygotować palety do składowania formatek oraz urządzenia dla przyrządów, narzędzi i 
					
				

				
					
						odpadów, zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności. 
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Przygotować folię i założyć na wał podający, przygotować masę klejową i napełnić walce 
					
				

				
					
						podające, ustawić prowadnice linii. 
					
				

				
					
						4.
					
					
						 
					
					
						Przygotować materiał do oklejenia ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne 
					
				

				
					
						bezpieczeństwo, przy zachowaniu granic stanowiska roboczego. 
					
				

				
					
						5.
					
					
						 
					
					
						Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na 
					
				

				
					
						tym stanowisku pracy lub  jego bezpośrednim otoczeniu. 
					
				

				
					
						6.
					
					
						 
					
					
						Próbnie uruchomić oklejarkę płyt wiórowych i sprawdzić jakość jej działania. 
					
				

				
					
						7.
					
					
						 
					
					
						W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie wolno przystępować do pracy. Należy 
					
				

				
					
						niezwłocznie powiadomić o nich swojego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. 
					
				

			

			
				
					
						III. W TRAKCIE PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Na stanowisku pracy przechowywać materiały i odpady w ilościach większych od 
					
				

				
					
						     wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, 
					
				

				
					
						uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia. 
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Utrzymywać posadzkę sucha i w czystości, sukcesywnie usuwać odpady.  
					
				

				
					
						4.
					
					
						 
					
					
						Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 
					
				

				
					
						pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 
					
				

				
					
						5.
					
					
						 
					
					
						Po zakończonej pracy wyłączyć oklejarkę płyt wiórowych wyłącznikiem (głównym), 
					
				

				
					
						odłączyć zasilanie. 
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						6.
					
					
						 
					
					
						Uporządkować stanowisko pracy, oczyścić elementy robocze z wszelkich zanieczyszczeń 
					
				

				
					
						i odłożyć przygotowane do obróbki i gotowe elementy na wyznaczone miejsca. 
					
				

				
					
						7.
					
					
						 
					
					
						Upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla 
					
				

				
					
						otoczenia. 
					
				

			

			
				
					
						Zabrania się:
						 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						zdejmowania osłon i zabezpieczeń z oklejarki, pracowanie bez osłon, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						regulacji, konserwacji, napraw, czyszczenia oklejarki podczas jej pracy, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						pracy oraz wznawiania pracy na uszkodzonej oklejarce płyt wiórowych bez usunięcia 
					
				

				
					
						uszkodzenia, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						używania oklejarki płyt wiórowych bez wymaganego zerowania lub przy jego 
					
				

				
					
						nieodpowiednim zastosowaniu, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						pozostawiania oklejarki bez obsługi lub nadzoru, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						dopuszczania do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy 
					
				

				
					
						przełożonego. 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						IV. REMONTY I KONSERWACJE. 
					
				

				
					
						8.
					
					
						 
					
					
						Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje okresowe należą do obowiązków brygady 
					
				

				
					
						remontowej. Pracownikowi obsługującemu obrabiarkę nie wolno tych czynności 
					
				

				
					
						dokonywać. 
					
				

				
					
						9.
					
					
						 
					
					
						 Narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i 
					
				

				
					
						badaniom na skuteczność zerowania. 
					
				

				
					
						10.
					
					
						 
					
					
						Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną może wykonywać tylko pracownik z 
					
				

				
					
						odpowiednimi  kwalifikacjami. 
					
				

				
					
						11.
					
					
						 
					
					
						Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją czy konserwacją, 
					
				

				
					
						obrabiarka musi być bezwzględnie zatrzymana i tak zabezpieczona, aby przypadkowe 
					
				

				
					
						uruchomienie jej nie było w ogóle możliwe.  
					
				

				
					
						12.
					
					
						 
					
					
						Wycofać z użytkowania oklejarkę płyt wiórowych oraz wyraźnie oznakować tablicami 
					
				

				
					
						informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jej uruchomienie: 
					
				

				
					
						niesprawną, uszkodzona lub pozostającą w naprawie oklejarkę.  
					
				

			

			
				
					
						UWAGA ! 
					
				

				
					
						Na podstawie art. 210 Kodeksu Pracy pracownik ma prawo - w razie, gdy warunki pracy nie 
					
				

				
					
						odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia 
					
				

				
					
						pracownika lub, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym 
					
				

				
					
						osobom – powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie 
					
				

				
					
						przełożonego.  
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