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						INSTRUKCJA BHP 
					
				

				
					
						PRZY OBSŁUDZE RĘCZNEJ PIŁY TARCZOWEJ DO METALU. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						I.
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						UWAGI OGÓLNE. 
					
				

			

			
				
					
						  
					
				

				
					
						15.
					
					
						 
					
					
						Uruchomić wyciąg trocin zainstalowany przy pile tarczowej. 
					
				

				
					
						16.
					
					
						 
					
					
						Przerzynać materiał piła tarczową, przesuwając go 
					
				

				
					
						równomiernie przy użyciu przesuwała na stole piły.   
					
				

				
					
						17.
					
					
						 
					
					
						W czasie pracy obsługujący powinien stać z boku po lewej 
					
				

				
					
						stronie przecinanego materiału, w celu uniknięcia urazu w 
					
				

				
					
						wypadku odrzutu materiału.  
					
				

				
					
						18.
					
					
						 
					
					
						Koncentrować cała swoja uwagę wyłącznie na czynnościach 
					
				

				
					
						wykonywanych i pracować z szybkością odpowiadającą 
					
				

				
					
						naturalnemu rytmowi pracy. 
					
				

				
					
						19.
					
					
						 
					
					
						Przecięty materiał składować w miejscu do tego 
					
				

				
					
						przeznaczonym. 
					
				

			

			
				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Do samodzielnej pracy na stanowisku: obsługa piły tarczowej 
					
				

				
					
						do metalu może przystąpić pracownik który: 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						ukończył 18 lat, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						uzyskał zezwolenie na pracę na stanowisku obsługa piły 
					
				

				
					
						tarczowej do metalu od bezpośredniego przełożonego, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						został praktycznie przyuczony oraz szczegółowo zapoznany z 
					
				

				
					
						jej działaniem i zaleceniami bezpieczeństwa pracy, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						został zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową, 
					
				

				
					
						instrukcją smarowania oraz niniejszą instrukcją, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						posiada dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem 
					
				

				
					
						lekarskim. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Stanowisko pracy z piłą tarczową powinno być dobrze 
					
				

				
					
						oświetlone i powinno zapewniać pracownikowi wygodny 
					
				

				
					
						dostęp do maszyny. 
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Piła tarczowa musi być bezwzględnie uziemiona lub zerowana 
					
				

				
					
						(zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym).  
					
				

				
					
						4.
					
					
						 
					
					
						Maszyna powinna być ustawiona na czystej, suchej podłodze. 
					
				

				
					
						5.
					
					
						 
					
					
						Nie należy wystawiać maszyny na działanie deszczu ani 
					
				

				
					
						używać jej w wilgotnym środowisku.  
					
				

				
					
						6.
					
					
						 
					
					
						Pracownik obsługujący piłę tarczową powinien stosować 
					
				

				
					
						nauszniki dźwiękochłonne w celu zabezpieczenia słuchu przed 
					
				

				
					
						szkodliwym działaniem hałasu. 
					
				

			

			
				
					
						  IV. NIEDOPUSZCZALNE JEST: 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						      -  
					
					
						używanie do pracy
						 
						tępych i uszkodzonych pił tarczowych, 
					
				

				
					
						        -   trzymanie rąk w zasięgu pracującej tarczy piłowej,  
					
				

				
					
						        -   sprawdzanie dokładności ciecia i wymiarów podczas pracy 
					
				

				
					
						 piły,  
					
				

				
					
						        -   usuwanie trocin ze stołu rekami, 
					
				

				
					
						        -   hamowanie piły przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów, 
					
				

				
					
						        -   pozostawianie włączonej piły bez dozoru oraz dopuszczanie do 
					
				

				
					
						 pracy osób nieupoważnionych, 
					
				

				
					
						        -   wyciąganie wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel zasilający, 
					
				

				
					
						        -   używanie piły tarczowej do prac, które nie są zgodne z jej 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						  II. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						przeznaczeniem. 
					
				

			

			
				
					
						  V. PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						         UWAGA ! 
					
				

				
					
						     W razie stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeń,  czy 
					
				

				
					
						usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie 
					
				

				
					
						powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w 
					
				

				
					
						celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że 
					
				

				
					
						zostały one usunięte pracownik może przystąpić do 
					
				

				
					
						wykonywania zadania. 
					
				

				
					
						7.
					
					
						 
					
					
						Przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy realizacji 
					
				

				
					
						otrzymanego zadania. 
					
				

				
					
						8.
					
					
						 
					
					
						Przygotować odpowiednio stanowisko robocze oraz niezbędne 
					
				

				
					
						narzędzia i ochrony osobiste.  
					
				

				
					
						9.
					
					
						 
					
					
						Sprawdzić stan techniczny piły tarczowej, osłony, ustalić czy 
					
				

				
					
						nie ma przebicia prądu, czy silnik działa poprawnie, czy piła 
					
				

				
					
						nie jest uszkodzona, czy klin i kaptur zostały poprawnie 
					
				

				
					
						ustawione i zamocowane. 
					
				

				
					
						10.
					
					
						 
					
					
						Sprawdzić czy zostały zdjęte z maszyny wszelkie narzędzia i 
					
				

				
					
						klucze, używane do regulacji, konserwacji. 
					
				

				
					
						11.
					
					
						 
					
					
						Sprawdzić czy wyłączniki bezpieczeństwa i wyłącznik 
					
				

				
					
						awaryjny funkcjonują prawidłowo.        
					
				

				
					
						12.
					
					
						 
					
					
						Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń 
					
				

				
					
						dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego 
					
				

				
					
						bezpośrednim otoczeniu.  
					
				

				
					
						13.
					
					
						 
					
					
						Próbnie uruchomić piłę nieobciążoną aby sprawdzić 
					
				

				
					
						prawidłowość  jej działania oraz wyciągu.   
					
				

			

			
				
					
						20.
					
					
						 
					
					
						Wyłączyć zasilanie piły tarczowej wyłącznikiem głównym 
					
				

				
					
						oraz upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia 
					
				

				
					
						nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia. 
					
				

				
					
						21.
					
					
						 
					
					
						Oczyścić maszynę przy pomocy haczyków, pędzli i szczotki 
					
				

				
					
						na długim trzonku.  
					
				

			

			
				
					
						VI. SMAROWANIE I KONSERWACJA. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						22.
					
					
						 
					
					
						Remonty, naprawy i konserwacje okresowe piły może 
					
				

				
					
						wykonywać wyłącznie upoważniony personel.  
					
				

				
					
						23.
					
					
						 
					
					
						Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną może 
					
				

				
					
						wykonywać tylko pracownik z odpowiednimi kwalifikacjami. 
					
				

				
					
						24.
					
					
						 
					
					
						Do zasilania stosować wyłącznie kable o przekroju 
					
				

				
					
						odpowiednim do mocy maszyny.   
					
				

				
					
						25.
					
					
						 
					
					
						Podczas czynności naprawczych czy konserwacyjnych, piła 
					
				

				
					
						musi być bezwzględnie zatrzymana oraz tak zabezpieczona, 
					
				

				
					
						by przypadkowe uruchomienie jej nie było w ogóle możliwe. 
					
				

				
					
						26.
					
					
						 
					
					
						Tarcza piły musi posiadać metrykę fabryczną, a otwór 
					
				

				
					
						starannie dopasowany do końcówki wrzeciona.  
					
				

				
					
						27.
					
					
						 
					
					
						Po każdej wymianie piły, klin rozdzielczy ustawić zgodnie z 
					
				

				
					
						przepisami BHP i DTR.  
					
				

			

			
				
					
						UWAGA! 
					
				

				
					
						28.
					
					
						 
					
					
						W przypadku pożaru nie wolno stosować innych gaśnic 
					
				

				
					
						niż typu proszkowego. 
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						II.
					
					
						 
					
					
						W CZASIE PRACY. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						14.
					
					
						 
					
					
						Do pracy przystąpić w ubraniu roboczym i w rękawicach 
					
				

				
					
						ochronnych. Ubranie nie może być luźne ani pofałdowane i 
					
				

				
					
						zawierać zwisających elementów garderoby, które mogą być 
					
				

				
					
						łatwo pochwycone przez piłę. Mankiety powinny mieć 
					
				

				
					
						ściągacze a długie włosy powinny być zabezpieczone siatką.  
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