
    
    



    
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                    AKCC_550.pdf

                                    (2534 KB)
                                    
                                        Pobierz
                                

                                
                                    
                                    
                                        








	
		
			
				
					
						Sterownik urządzeń chłodniczych 
					
				

				
					
						AK-CC 550
					
				

			

			
				
					
						REFRIGERATION & 
					
				

				
					
						AIR CONDITIONING DIVISION
					
				

			

			
				
					
						Instrukcja użytkowania
					
				

			

			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Wprowadzenie
					
				

			

			
				
					
						Zastosowanie
					
				

				
					
						Sterownikjestprzeznaczonydokompleksowegosterowania
					
				

				
					
						pracąurządzeniachłodniczegoiposiadazdolnośćelastycznego
					
				

				
					
						dostosowaniadowszystkichrodzajówmebliikomór
					
				

				
					
						chłodniczych.
					
				

			

			
				
					
						Zalety
					
				

				
					
						Optymalizacjazużyciaenergiiprzezcałyukładchłodniczy
					
				

				
					
						Jedensterownikdlawieluróżnorodnychurządzeńchłodniczych
					
				

				
					
						Wbudowanywyświetlacznaczołowympanelusterownika
					
				

				
					
						Szybkakoniguracjazwykorzystaniemustawieńfabrycznych
					
				

				
					
						Wbudowanymodułtransmisjidanych
					
				

				
					
						Wbudowanyzegarzpodtrzymaniemkondensatorowym
					
				

			

			
				
					
						Charakterystyka
					
				

				
					
						Regulacjatemperaturyodbywasięnapodstawiesygnałów
					
				

				
					
						zjednegolubdwóchczujników,umieszczonychwstrumieniu
					
				

				
					
						powietrzaprzedizaparownikiem–odpowiednioczujnikiS3iS4.
					
				

				
					
						Sterownikobliczaśredniąważonąztychodczytów.
					
				

				
					
						Wagęsygnałówzobuczujnikównastawiasięoddzielniedla
					
				

				
					
						funkcjitermostatu,termostatualarmowegoiwyświetlania
					
				

				
					
						temperatury.
					
				

				
					
						Opcjonalnie,wprzestrzenichłodzonejmożnazainstalować
					
				

				
					
						dodatkowyczujniktemperaturyproduktuS6,przydatnydo
					
				

				
					
						rejestracjitemperaturywkonkretnymmiejscuwotoczeniu
					
				

				
					
						produktuchłodzonego.
					
				

				
					
						TemperaturępowierzchniparownikamierzyczujnikS5,
					
				

				
					
						którymożebyćwykorzystanywcharakterzeczujnikakońca
					
				

				
					
						odszraniania.
					
				

				
					
						Opróczprzekaźnikadosterowaniaelektronicznymzaworem
					
				

				
					
						rozprężnymtypuAKV,sterownikposiada5przekaźników,których
					
				

				
					
						funkcjezależąodwybranejaplikacji–poszczególneopcjeopisano
					
				

				
					
						szczegółowonastronie1.
					
				

			

			
				
					
						Funkcje
					
				

				
					
						Termostatdziennyinocnyzsygnałemsterującym
					
				

				
					
						dwustanowymlubmodulowanym
					
				

				
					
						CzujniktemperaturyproduktuS6ioddzielnanastawaalarmu
					
				

				
					
						Wybórnastawytermostatupoprzezwejściedwustanowe
					
				

				
					
						Adaptacyjnaregulacjaprzegrzania
					
				

				
					
						Adaptacyjnesterowanieodszranianiemwoparciuowydajność
					
				

				
					
						parownika
					
				

				
					
						Początekodszranianiainicjowanyprzekaźnikiemczasowym,
					
				

				
					
						poprzezwejściedwustanowelubłączesieciowe
					
				

				
					
						Odszranianienaturalne,elektrycznelubgorącymgazem
					
				

				
					
						Koniecodszranianiazależnyodczasulubtemperaturykońca
					
				

				
					
						odszraniania
					
				

				
					
						Koordynacjaodszranianiawukładzieregulatorów„master/slave”
					
				

				
					
						Okresowapracawentylatorówpowyłączeniuchłodzeniaprzez
					
				

				
					
						termostat
					
				

				
					
						Funkcjamyciaurządzenianapotrzebydokumentacjiprocedur
					
				

				
					
						HACCP
					
				

				
					
						Sterowaniegrzałkamiporęczowymiwedługobciążenia
					
				

				
					
						dziennegoinocnegolubwedługpunkturosy
					
				

				
					
						Wyłącznikdrzwiowy
					
				

				
					
						Sterowaniepracądwóchsprężarek
					
				

				
					
						Sterowaniezasłonaminocnymi(meble)
					
				

				
					
						Sterowanieoświetleniem
					
				

				
					
						Funkcjadogrzewania
					
				

				
					
						Fabrycznieprzeprowadzonakalibracjagwarantującalepszą
					
				

				
					
						dokładnośćpomiarowąniżwymaganaprzeznormęEN441-13,
					
				

				
					
						bezpotrzebydodatkowejkalibracji(dlaczujnikaPt1000)
					
				

				
					
						ZintegrowanymodułkomunikacjiMODBUSzopcjąinstalacji
					
				

				
					
						kartyLonWorkslubEthernet
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

			

			
				
					
						Przykładyzastosowania
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

			

			
				
					
						Instrukcja RS8EN49 © Danfoss 05-008
					
				

			

			
				
					
						AK-CC550
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			 

		

		
			
				
					
						Zastosowania
					
				

				
					
						Poniżejprzedstawionoprzykładyzastosowań
					
				

				
					
						sterownikaAK-CC550.
					
				

				
					
						Odpowiednianastawadeiniujeprzeznaczeniewejśćiwyjść
					
				

				
					
						przekaźnikowych,zgodniezwymogamidanejaplikacji.
					
				

				
					
						Nastawydlaposzczególnychaplikacjizestawiononastronie8.
					
				

			

			
				
					
						Aplikacje 1 do 8
					
				

				
					
						Opcjetedotyczątypowychmebliikomórchłodniczych,
					
				

				
					
						wyposażonychwjedenzawór,jedenparownikiposiadających
					
				

				
					
						jednąprzestrzeńchłodzoną(jednąsekcję).
					
				

				
					
						Funkcjeczujnikówtemperaturyustalonowedługtypowychzasad.
					
				

				
					
						Funkcjewyjśćprzekaźnikowychróżniąsięwzależnościod
					
				

				
					
						wybranegozastosowania.
					
				

			

			
				
					
						Aplikacja 9
					
				

				
					
						Tenwariantjestodpowiednidlaurządzeńchłodniczych
					
				

				
					
						zjednymzaworem,dwomaparownikamiidwiemaprzestrzeniami
					
				

				
					
						chłodzonymi.
					
				

				
					
						Regulacjatemperaturyizałączaniealarmuodbywasię
					
				

				
					
						wzależnościodsygnałuzczujnikaS4.
					
				

				
					
						CzujnikS3umożliwiawyświetlenietemperaturywprzestrzeni
					
				

				
					
						chłodzonej.
					
				

				
					
						Czujniktemperaturyproduktujestzastąpionyprzezdodatkowy
					
				

				
					
						czujnikkońcaodszranianiadrugiegoparownikaS5B.
					
				

			

			
				
					
						Aplikacja 10
					
				

				
					
						Opcjatawystępujewprzypadkuurządzeńwyposażonych
					
				

				
					
						wjedenzawór,jedenparownik,aposiadającychdwieprzestrzenie
					
				

				
					
						chłodzone.
					
				

				
					
						RegulacjatemperaturyprzebiegazwykorzystaniemczujnikaS4.
					
				

				
					
						CzujnikS6pełnirolęczujnikaS3B.Jegosygnałysąbranepod
					
				

				
					
						uwagęprzeznastawyalarmówiinne,zwyklewykorzystywane
					
				

				
					
						dlaczujnikaS6.
					
				

				
					
						NapodstawiesygnałówzdwóchczujnikówS3załączanesą
					
				

				
					
						alarmyorazwyświetlanajesttemperaturawobuprzestrzeniach
					
				

				
					
						chłodzonych.Zwłokazałączeniaalarmumożedlanichbyćróżna.
					
				

			

			
				
					
						AK-CC550
					
				

			

			
				
					
						Instrukcja RS8EN49 © Danfoss 05-008
					
				

			

			
				
					
						3
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			 

		

		
			
				
					
						Działanie
					
				

			

			
				
					
						Zasilanie parownika
					
				

				
					
						Parownikjestzasilanyczynnikiemchłodniczymzapośrednictwem
					
				

				
					
						elektronicznegozaworurozprężnegotypuAKV.Zawórtenpełni
					
				

				
					
						rolęzarównozaworurozprężnego,jakielektromagnetycznego
					
				

				
					
						zaworuodcinającego.Ootwarciuizamknięciuzaworudecydują
					
				

				
					
						sygnałyzesterownika.
					
				

				
					
						Wsterownikuzaimplementowanoadaptacyjnyalgorytm
					
				

				
					
						modulowanegosterowaniaczasemotwarciazaworu,dzięki
					
				

				
					
						czemudoparownikawkażdejchwilidocieraoptymalnailość
					
				

				
					
						czynnikachłodniczego.
					
				

			

			
				
					
						Pomiarprzegrzaniamożesięodbywaćnajedenzdwóch
					
				

				
					
						sposobów:
					
				

				
					
						ZwykorzystaniemprzetwornikaciśnieniaPoiczujnika
					
				

				
					
						temperaturyS
					
				

				
					
						Sposóbtenzapewniaprawidłowy,pewnyidokładnypomiar
					
				

				
					
						przegrzaniawkażdychwarunkachpracy.
					
				

				
					
						Sygnałzprzetwornikaciśnieniamożebyćwykorzystywanyprzez
					
				

				
					
						kilkasterowników,oileciśnieniewparownikachnieróżnisię
					
				

				
					
						zanadto.
					
				

				
					
						ZwykorzystaniemczujnikówtemperaturyS1iS
					
				

				
					
						umiejscowienieczujnikaS1mabardzoistotneznaczenie.
					
				

				
					
						Musionzapewniaćodczyttemperaturyparowania,
					
				

				
					
						nieobarczonywpływemzbytdużegospadkuciśnienia
					
				

				
					
						wwymienniku.FirmaDanfosszalecainstalowanieczujnikaS1
					
				

				
					
						napierwszymkolaniewężownicyparownika.
					
				

				
					
						Uwaga:tensposóbpomiaruprzegrzaniazalecanyjestwyłącznie
					
				

				
					
						dlatypowych,powielanychaplikacji,np.przezproducentów
					
				

				
					
						meblichłodniczych.
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

			

			
				
					
						PrawidłoweumiejscowienieczujnikaS1decyduje
					
				

				
					
						opoprawnościsygnałuiwśladzatym,
					
				

				
					
						oodpowiednimzasilaniuparownika
					
				

			

			
				
					
						Regulacja temperatury
					
				

				
					
						Temperaturawurządzeniuchłodniczymjestmierzonazapomocą
					
				

				
					
						jednegolubdwóchczujników,umieszczonychwstrumieniu
					
				

				
					
						powietrzaprzedizaparownikiem–odpowiednioS3iS4.
					
				

				
					
						Sterownikobliczaśredniąważonąztychodczytów.
					
				

				
					
						Wagęsygnałówzobuczujnikównastawiasięoddzielniedla
					
				

				
					
						funkcjitermostatu,termostatualarmowegoiwyświetlania
					
				

				
					
						temperatury–przykładowo,nastawa50%skutkujejednakowym
					
				

				
					
						wpływemobusygnałównawartośćśrednią.
					
				

			

			
				
					
						Regulacjatemperaturymożebyćrealizowanadwojako:jako
					
				

				
					
						zwykłaregulacjadwustanowa(ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ)zróżnicąłączeń,
					
				

				
					
						albojakoregulacjamodulowana,zapewniającamniejszewahania
					
				

				
					
						temperaturyniżwprzypadkuregulacjitypuZAŁĄCZ/WYŁĄCZ.
					
				

				
					
						Istniejejednakżeograniczeniedlaregulacjimodulowanej–może
					
				

				
					
						onabyćwykorzystanatylkowinstalacjachcentralnych.
					
				

				
					
						Wprzypadkuurządzeńjednostkowychnależywybrać
					
				

				
					
						dwustanowąregulacjętemperaturyZAŁĄCZ/WYŁĄCZ.
					
				

				
					
						Natomiastwinstalacjachcentralnychmożnawybraćzarówno
					
				

				
					
						regulacjędwustanową,jakimodulowaną,przyczymregulacja
					
				

				
					
						modulowananadajesiędozastosowańchłodniczych,aniejest
					
				

				
					
						odpowiedniadlaurządzeńmroźniczych.
					
				

			

			
				
					
						Monitorowanie temperatury
					
				

				
					
						Podobnie,jakwprzypadkufunkcjitermostatu,taksamodla
					
				

				
					
						funkcjialarmumożnanastawićwagęsygnałówdocierających
					
				

				
					
						dosterownikazczujnikówS3iS4.Nastawiasiędolnyigórnypróg
					
				

				
					
						alarmuprzekroczeniatemperaturyorazzwłokęzałączeniaalarmu.
					
				

				
					
						Dłuższyczaszwłokimożnanastawićdlaalarmuprzekroczenia
					
				

				
					
						górnejgranicytemperatury,uwzględniającoperacjeodszraniania,
					
				

				
					
						myciaurządzeniaorazrozruchu.
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						Instrukcja RS8EN49 © Danfoss 05-008
					
				

			

			
				
					
						AK-CC550
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			 

		

		
			
				
					
						Zmiana temperatury zadanej
						(dwazakresypracytermostatu)
					
				

				
					
						Możliwośćłatwejzmianytemperaturyzadanejjestprzydatna
					
				

				
					
						szczególniewprzypadkuurządzeń,wktórychnaprzemiennie
					
				

				
					
						składujesięróżneprodukty,wymagająceodmiennejtemperatury
					
				

				
					
						przechowywania.Zakrespracytermostatumożnazmienić
					
				

				
					
						poprzezzwarciestykówzewnętrznychpodłączonychdowejścia
					
				

				
					
						dwustanowego.Pozmianienawyświetlaczupojawiasię
					
				

				
					
						nakrótkiczasinformacjaowybranymzakresiepracytermostatu.
					
				

				
					
						Dlaobuzakresówmożnazadaćróżnenastawytermostatuoraz
					
				

				
					
						różneprogialarmowe–takżedlasygnałuzczujnikatemperatury
					
				

				
					
						produktu.
					
				

			

			
				
					
						Zmiana nastaw w trybie nocnym
					
				

				
					
						Obciążeniecieplnemeblichłodniczychmożeznaczniesię
					
				

				
					
						zmieniaćpomiędzygodzinamiotwarciasklepu,aokresemjego
					
				

				
					
						zamknięcia,szczególniejeślistosowanesąpokrywynocne.
					
				

				
					
						Wokresienocnymnastawętermostatumożnapodnieść,nie
					
				

				
					
						wpływającnatemperaturęprzechowywaniaproduktu.
					
				

				
					
						Przełączeniepomiędzytrybemdziennyminocnymmoże
					
				

				
					
						nastąpićpoprzez:
					
				

				
					
						sygnałzzewnętrznegoprzełącznika,
					
				

				
					
						sygnałzsystemutransmisjidanych.
					
				

			

			
				
					
						Czujnik temperatury produktu
					
				

				
					
						Wprzestrzenichłodzonejmożnaumieścićdodatkowy,
					
				

				
					
						opcjonalnyczujniktemperaturyS6,wykorzystującgo
					
				

				
					
						dopomiaruimonitorowaniatemperaturywnajcieplejszym
					
				

				
					
						miejscuurządzenia.Dlasygnałuzczujnikatemperaturyproduktu
					
				

				
					
						możnanastawićosobneprogialarmuiczaszwłoki.
					
				

			

			
				
					
						Mycie urządzenia
					
				

				
					
						Funkcjataułatwiaobsłudzesklepuprzeprowadzenie
					
				

				
					
						standardowejprocedurymyciaurządzenia.Zostajeona
					
				

				
					
						aktywowanapoprzezwciśnięcieprzyciskuumieszczonego
					
				

				
					
						zwyklenaobudowieurządzenia.
					
				

				
					
						Mycieurządzeniaprzebiegawtrzechfazach:
					
				

				
					
						1 – pierwszewciśnięcieprzyciskuzatrzymujeurządzenie
					
				

				
					
						chłodnicze,przyczymwentylatorynadalpracują,wcelu
					
				

				
					
						odszronieniaparowników.Nawyświetlaczuwidnieje
					
				

				
					
						napis„Fan”.
					
				

				
					
						 – podrugimwciśnięciuprzyciskunastępujewyłączenie
					
				

				
					
						wentylatorówimożnarozpocząćmycieurządzenia.
					
				

				
					
						Nawyświetlaczuwidaćkomunikat„OFF”.
					
				

				
					
						3 – trzeciewciśnięcieprzyciskuprzywracanormalnąpracę
					
				

				
					
						urządzenia.Wyświetlaczpokazujeaktualnątemperaturę
					
				

				
					
						wprzestrzenichłodzonej.
					
				

			

			
				
					
						–
					
				

			

			
				
					
						+
					
				

			

			
				
					
						+
					
				

			

			
				
					
						°C
					
				

			

			
				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						÷
					
				

			

			
				
					
						+
					
				

			

			
				
					
						Fan
					
				

			

			
				
					
						÷
					
				

			

			
				
					
						÷
					
				

			

			
				
					
						Of
					
				

			

			
				
					
						3
					
				

			

			
				
					
						+
					
				

			

			
				
					
						+
					
				

			

			
				
					
						°C
					
				

			

			
				
					
						Wprzypadkupracysterownikawsiecitransmisjidanychinfor-
					
				

				
					
						macjaouruchomieniufunkcjijestprzekazywanadojednostki
					
				

				
					
						nadrzędnejjakoodpowiednialarm.Jestonrejestrowany
					
				

				
					
						wsystemie,copozwalakontrolowaćipotwierdzaćwykonanie
					
				

				
					
						myciaurządzenia.
					
				

			

			
				
					
						Zawieszenie alarmu
					
				

				
					
						Podczasmyciaurządzenianiesązałączanealarmyprzekroczenia
					
				

				
					
						temperatury.
					
				

			

			
				
					
						AK-CC550
					
				

			

			
				
					
						Instrukcja RS8EN49 © Danfoss 05-008
					
				

			

			
				
					
						5
					
				

			

			
				
					
						•
					
				

				
					
						•
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			 

		

	


                                    

                                    
                                        
                                            Plik z chomika:

                                        
                                            
                                        

                                        
                                            
                                                
                                                    zbyszek2966

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            Inne pliki z tego folderu:

                                        	
                                                        i.EKC201-301-Para.09.05.pl.pdf
                                                    (108
                                                        KB) 
	
                                                        akc 840.pdf
                                                    (224
                                                        KB) 
	
                                                        EKC531D1_06_(pl).pdf
                                                    (1783
                                                        KB) 
	
                                                        EKC204A_06.pdf
                                                    (1705
                                                        KB) 
	
                                                        EKC202_06(pl).pdf
                                                    (1963
                                                        KB) 


                                    

                                    
                                        
                                            Inne foldery tego chomika:

                                        	
                                                        -                                                                  ▧ ▍SNIPER ELITE III ( PC ) 2014
                                                    
	
                                                        ● WINDOWS 8 OFICJALNA BETA 32 BIT
                                                    
	
                                                        ♣ Sniper Ghost Warrior
                                                    
	
                                                        Beata Pawlikowska - Blondynka na językach - Angielski Brytyjski
                                                    
	
                                                        chłodnictwo
                                                    


                                    

                                    
                                    

                                
                            
                        
                    
                
            
            
            
                Zgłoś jeśli naruszono regulamin
            

            
            
            

            

    	
                    Strona główna
                
	
                    Aktualności
                
	
                    Kontakt
                
	
                    Dla Mediów
                
	
                    Dział Pomocy
                
	
                    Opinie
                
	
                    Program partnerski
                



                	
                    Regulamin serwisu
                
	
                    Polityka prywatności
                
	
                    Ochrona praw autorskich
                
	
                    Platforma wydawców
                


    
        Copyright © 2012 
            Chomikuj.pl
        
    




        
    
