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						juz 
					
					
						ogrzany' 
					
					
						a 
					
					
						z 
					
					
						zaworw 
					
					
						drenujcych 
					
					
						pynie 
					
					
						para,
					
				

				
					
						kolejno 
					
					
						je 
					
					
						zamykaj,
					
				

				
					
						u) 
					
					
						bar 
					
					
						dzo por,,oli, 
					
					
						stopniowo 
					
					
						otl
					
					
						orz 
					
					
						gwny 
					
					
						zawr 
					
					
						palowy'
					
				

			

			
				
					
						v) 
					
					
						dostarcz 
					
					
						par 
					
					
						do 
					
					
						grzatia 
					
					
						paiiwa 
					
					
						cizkiego 
					
					
						w 
					
					
						#ionrikaclr 
					
					
						osadowym 
					
					
						i
					
				

				
					
						rozchodowym,
					
				

				
					
						w) po 
					
					
						osigniciu 
					
					
						temperatury 
					
					
						HFo 
					
					
						rzdu 
					
					
						70 stopni 
					
					
						C 
					
					
						uruchom 
					
					
						pomp 
					
					
						zasilajc
					
				

			

			
				
					
						HFo' 
					
					
						W 
					
					
						recyrku-lacji 
					
					
						podgrzewaj 
					
					
						HFo w 
					
					
						iodgrzewa",,, 
					
					
						Y,,ygot,J 
					
					
						si 
					
					
						do
					
				

			

			
				
					
						przejctazDo 
					
					
						naHFo,
					
				

				
					
						x) 
					
					
						przejd 
					
					
						na 
					
					
						opalanie kota 
					
					
						paliwem 
					
					
						cizkim, 
					
					
						kontroluj 
					
					
						temperatur 
					
					
						palir,'a 
					
					
						i
					
				

				
					
						stabilno 
					
					
						pomienia,
					
				

				
					
						y) 
					
					
						po 
					
					
						ustabilizowaniu 
					
					
						si 
					
					
						temperatury 
					
					
						}IFo 
					
					
						i 
					
					
						ustabilizowaniu 
					
					
						pomienia 
					
					
						ustaw
					
				

				
					
						przecznik 
					
					
						w 
					
					
						pozycj 
					
					
						AUTO'
					
				

			

			
				
					
						10. 
					
					
						Uruchamianie 
					
					
						i 
					
					
						wczanie 
					
					
						do 
					
					
						ruchu 
					
					
						kota 
					
					
						ulizacyjnego.
					
				

			

			
				
					
						o|Worz 
					
					
						Zaw 
					
					
						oty przy 
					
					
						tzdw 
					
					
						kontrolno 
					
					
						- 
					
					
						pomi 
					
					
						arowych,
					
				

				
					
						otwrz 
					
					
						za\Nory 
					
					
						iinii 
					
					
						zasilania kota ulizacyjnego 
					
					
						w wod 
					
					
						w rym:
					
				

				
					
						- 
					
					
						na ssaniu 
					
					
						pomp 
					
					
						cyrkulacyjnych
					
				

				
					
						- 
					
					
						przeciekw 
					
					
						z 
					
					
						pomp 
					
					
						cyrkulacyjnych,
					
				

				
					
						- 
					
					
						chodzenia pomp 
					
					
						cyrkulacyjnych,
					
				

				
					
						- 
					
					
						zasilanta 
					
					
						w wod zkotaopalanego,
					
				

			

			
				
					
						- 
					
					
						dolotow1'i 
					
					
						odlotowy 
					
					
						wody kota 
					
					
						utylizacyjnego,
					
				

			

			
				
					
						c) 
					
					
						pozostaw 
					
					
						zamknite 
					
					
						zawoTy 
					
					
						natoczetio 
					
					
						pqm|cy'kulacyjnych 
					
					
						otaz 
					
					
						Zawory
					
				

				
					
						drenuj 
					
					
						cy 
					
					
						i 
					
					
						o 
					
					
						dp 
					
					
						owiet 
					
					
						r 
					
					
						zaj 
					
					
						cy 
					
					
						kota utylizu.y; 
					
					
						n. 
					
					
						go, 
					
					
						-
					
				

			

			
				
					
						 
					
					
						ustaw 
					
					
						przecznik 
					
					
						sterowania 
					
					
						pomp 
					
					
						cyrtcuia.y1nych 
					
					
						w 
					
					
						pozycjMA]vUAL,
					
				

			

			
				
					
						d] 
					
					
						uruchom 
					
					
						pomp cyrkulacyjn. 
					
					
						Zawrna toceniu
					
					
						pompy 
					
					
						otworz 
					
					
						nat 
					
					
						obr'
					
				

			

			
				
					
						e) 
					
					
						stopniowo 
					
					
						otwieraj 
					
					
						zawoT 
					
					
						na 
					
					
						t,oczeruu 
					
					
						po*py 
					
					
						cyulacyjnej 
					
					
						i 
					
					
						obserr,uj
					
				

				
					
						cinienie 
					
					
						pary w 
					
					
						kotle,
					
				

				
					
						0 
					
					
						otworz 
					
					
						zawot 
					
					
						odpowietrzajcy 
					
					
						kota 
					
					
						utylizacyjnego 
					
					
						i 
					
					
						jeii
					
					
						juz 
					
					
						nie 
					
					
						leci
					
				

				
					
						powietrze- 
					
					
						zamknij 
					
					
						go,
					
				

			

			
				
					
						s)
					
				

				
					
						'/
					
				

				
					
						h)
					
				

				
					
						i)
					
				

				
					
						i)
					
				

			

			
				
					
						drugpomp 
					
					
						cyrkulacyjnustaw 
					
					
						na 
					
					
						ST-BY 
					
					
						i otwrz 
					
					
						zaworna 
					
					
						jej 
					
					
						toczeniu,
					
				

				
					
						wy"cz 
					
					
						paLrik 
					
					
						kota 
					
					
						opalanego,
					
				

				
					
						zacz automak 
					
					
						kota 
					
					
						uflizacyjne 
					
					
						go
					
				

				
					
						kontroiuj prac 
					
					
						kota
					
				

			

			
				
					
						k) 
					
					
						sta 
					
					
						pompy 
					
					
						paliwa 
					
					
						w 
					
					
						recyrkulacji 
					
					
						(cinienie
					
					
						3 bar),
					
				

			

			
				
					
						'nu,'lye 
					
					
						otwartel
					
				

			

			
				
					
						' 
					
				

			

			
				
					
						n,{-
					
				

			

			
				
					
						vsP.
					
				

				
					
						a)
					
				

				
					
						b)
					
				

			

			
			
		

		
			
				
					
						odp. 
					
					
						obsuga 
					
					
						kota 
					
					
						opa1anego 
					
					
						w czasiep'u.!'kocio 
					
					
						typu 
					
					
						MISSION 
					
					
						oL
					
				

				
					
						Codziennie:
					
				

				
					
						. 
					
					
						kontroluj 
					
					
						parametry 
					
					
						pracy 
					
					
						kota 
					
					
						a 
					
					
						szczegIrue 
					
					
						cinieniepary 
					
					
						w 
					
					
						kotle,
					
				

				
					
						: 
					
					
						ffi'fi 
					
					
						ffi 
					
					
						#ffit1':TJi:1xTl1"d]"J# 
					
					
						j?oni 
					
					
						eczn 
					
					
						o 
					
					
						ci
					
				

				
					
						podejmij 
					
					
						niezbdne czynnoci 
					
					
						( 
					
					
						np' 
					
					
						szumowanie grne 
					
					
						i 
					
					
						dolne) 
					
					
						lubii
					
				

				
					
						zastosuj niezbdne 
					
					
						rodki,
					
				

			

			
				
					
						. 
					
					
						sprar,,dz 
					
					
						fucjonowanie 
					
					
						palnika, 
					
					
						pIzez wizjer 
					
					
						irrspekcyjny 
					
					
						sprawd
					
				

				
					
						jako 
					
					
						spalania,
					
				

				
					
						. 
					
					
						co 
					
					
						72 
					
					
						godzin 
					
					
						placy 
					
					
						kota 
					
					
						dokonaj 
					
					
						zdmuchiwania 
					
					
						sadzy 
					
					
						z 
					
					
						por,ierzchni
					
				

				
					
						ogrzewainej 
					
					
						. 
					
					
						Kocio 
					
					
						ma 
					
					
						gmy 
					
					
						i 
					
					
						dolny 
					
					
						zdmuchiwacz 
					
					
						sady' 
					
					
						Najpierw
					
				

			

			
				
					
						uruchom 
					
					
						na 
					
					
						5 
					
					
						sec 
					
					
						zdmuchiwacz doJny, 
					
					
						a 
					
					
						nastpnie 
					
					
						na 
					
					
						5 
					
					
						sec
					
				

				
					
						zdmuchiwa 
					
					
						cz 
					
					
						gomy 
					
					
						' 
					
					
						Czynnoci 
					
					
						powtorz ttzy 
					
					
						do 
					
					
						cnereh ruzy.
					
				

			

			
				
					
						o 
					
					
						sprawd 
					
					
						temperatur 
					
					
						spalin, 
					
					
						jeii
					
					
						jest 
					
					
						za 
					
					
						wysoka 
					
					
						konieczne 
					
					
						jest
					
				

				
					
						czy 
					
					
						szczente 
					
					
						powierzchni 
					
					
						o 
					
					
						grzewalnej,
					
				

				
					
						Raz 
					
					
						na 
					
					
						tydzien:
					
				

				
					
						o 
					
					
						zdrenuj 
					
					
						kaidy 
					
					
						wodor'skazna70 
					
					
						do 
					
					
						15 
					
					
						sekund' 
					
					
						Wprzypadkuzarueczyszczenia
					
				

				
					
						wody 
					
					
						kotowej 
					
					
						lub 
					
					
						niedostatecznego 
					
					
						urobierria 
					
					
						wody 
					
					
						drenowanie
					
				

				
					
						wodowskazw 
					
					
						powinno 
					
					
						by 
					
					
						czstsze,
					
				

			

			
				
					
						o 
					
					
						sprawd 
					
					
						sprawno 
					
					
						urzdzeriasterujcego 
					
					
						poziomem 
					
					
						wody,
					
				

			

			
				
					
						o 
					
					
						za\enje 
					
					
						od wynikw 
					
					
						analtzy 
					
					
						wody 
					
					
						kotwej wykonaj 
					
					
						odmulanie. 
					
					
						otv.rz
					
				

				
					
						zawor na 
					
					
						kilka 
					
					
						sekund, zamknij 
					
					
						i 
					
					
						powtmie 
					
					
						otwrz 
					
					
						na 5 
					
					
						sec 
					
					
						i 
					
					
						zamknrj 
					
					
						zawr'
					
				

			

			
				
					
						Po 
					
					
						wykonaniu 
					
					
						czynnoci 
					
					
						zand,czych 
					
					
						wynikajcych 
					
					
						z 
					
					
						analtzy 
					
					
						pou,trz
					
				

				
					
						odmulanie,
					
				

				
					
						o 
					
					
						wykonaj 
					
					
						szumowanie 
					
					
						gnre' 
					
					
						Zawor 
					
					
						utrzymui otwart-y 
					
					
						tak 
					
					
						dfugo, 
					
					
						az 
					
					
						poleci
					
				

				
					
						czysta 
					
					
						woda,
					
				

				
					
						Raz 
					
					
						na 
					
					
						miesic:
					
				

				
					
						o 
					
					
						wykonaj 
					
					
						test 
					
					
						sprawnoci wszystkich 
					
					
						pomp
					
				

			

			
				
					
						o 
					
					
						sprawd 
					
					
						wszystkie 
					
					
						poczenia 
					
					
						w 
					
					
						ce1u
					
				

				
					
						konieczne 
					
					
						dokonaj 
					
					
						naprawy,
					
				

			

			
				
					
						ustawionych 
					
					
						na 
					
					
						st-by.
					
				

				
					
						wykrycia 
					
					
						przeciek."t.. 
					
					
						Jeli
					
					
						to
					
				

			

			
				
					
						o 
					
					
						sprawd 
					
					
						funkcjonowanie 
					
					
						wyczruka 
					
					
						wysokiego 
					
					
						cinienia
					
					
						paly. 
					
					
						Prob
					
				

				
					
						wykonaj przez 
					
					
						obnizenie 
					
					
						nastawy 
					
					
						lub 
					
					
						podnoszanie 
					
					
						cinieniapary 
					
					
						w 
					
					
						kotle
					
				

				
					
						pTzez 
					
					
						przymykanie 
					
					
						gwnego 
					
					
						zaworvparowego. 
					
					
						Palnik 
					
					
						musi wyczyc 
					
					
						si.
					
				

				
					
						Regulacja 
					
					
						wydajnoci
					
					
						zaley od 
					
					
						rodzaju 
					
					
						zastosowanych 
					
					
						pa1nikor,. 
					
					
						W p,,ypudk.,
					
				

				
					
						palnikw 
					
					
						bez 
					
					
						regulacji 
					
					
						zmiana 
					
					
						ich 
					
					
						wydajnoci
					
					
						polega 
					
					
						na 
					
					
						wymianie 
					
					
						dyszy 
					
					
						,,u 
					
					
						i,*
					
				

			

			
				
					
						pod 
					
					
						wzgldem 
					
					
						iloci
					
					
						otworkw 
					
					
						i 
					
					
						ich 
					
					
						rednicy,
					
					
						Zmtana wydajrroci 
					
					
						kota 
					
					
						moe
					
				

				
					
						odby.wa 
					
					
						si 
					
					
						tez 
					
					
						ptzez 
					
					
						zmian 
					
					
						iloci
					
					
						pracujcych 
					
					
						dysz 
					
					
						palnika 
					
					
						lub 
					
					
						ilosci palnikw'
					
				

				
					
						Stosowane 
					
					
						stake palniki 
					
					
						z 
					
					
						regulacja 
					
					
						mechanicznz 
					
					
						przesuwnym 
					
					
						tokiem 
					
					
						lub
					
				

				
					
						przesuwll 
					
					
						fulej lub 
					
					
						tulej 
					
					
						obracan 
					
					
						o 
					
					
						niewie]ki 
					
					
						k{ 
					
					
						oraz 
					
					
						palniki 
					
					
						z 
					
					
						regulacj 
					
					
						na
					
				

				
					
						przelewie 
					
					
						paliwa 
					
					
						z 
					
					
						palruka (regulacja 
					
					
						przelewowa).
					
				

			

			
				
					
						12. obsluga 
					
					
						kota utylizacyjnego 
					
					
						w 
					
					
						czasie 
					
					
						pracy' 
					
					
						regulacja nydajnoci,
					
					
						BHP
					
				

				
					
						odp. 
					
					
						obsuga 
					
					
						w czasie 
					
					
						pTacy 
					
					
						polega 
					
					
						na:
					
				

			

			
				
					
						. 
					
					
						badanie 
					
					
						wody 
					
					
						kotowej 
					
					
						i 
					
					
						na 
					
					
						podstawie 
					
					
						wynikw 
					
					
						badania 
					
					
						odpowiednie
					
				

				
					
						dozowanie 
					
					
						rodkw chemicznych,
					
				

			

			
				
					
						. 
					
					
						szumowanie kota
					
				

				
					
						r 
					
					
						okresowe uruchamianie 
					
					
						zdmuchiwacza 
					
					
						sadzy 
					
					
						(co 
					
					
						6 
					
					
						godzin) 
					
					
						oTaz
					
				

				
					
						wypalanie 
					
					
						sadzy (co 
					
					
						12 
					
					
						godzin)
					
				

			

			
				
					
						11' 
					
					
						obsuga 
					
					
						kota 
					
					
						opalanego 
					
					
						rv 
					
					
						czasie prac},' 
					
					
						regulacja 
					
					
						wydajnoci' 
					
					
						BHP.
					
				

			

			
				
					
						o 
					
					
						kontroli 
					
					
						parametrw placy 
					
					
						kota,
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