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						AW 55‐50SN (SU1) 
					
				

			

			
				
					
						Problem:
						  Szarpanie przy zmiane z „N” na „D” i przy ruszaniu na „D”. 
					
				

				
					
						Przyczyna:
						 złe ciśnienie na elektrozaworze SLT lub usterka tego zaworu 
					
				

			

			
				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Możliwość: wymienić cały sterownik, koszt samej części około 2500zł + robota. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Możliwość: wymienić same elektrozawory, koszt około 1800zł + robota. 
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Możwliwość: uregulować ciśnienie na elektrozaworze SLT koszt około 250zł + robota. 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						Manual dotyczy 3. Możliwości (2‐2,5h)
						 
					
				

			

			
				
					
						Potrzebne: 
					
				

			

			
				
					
						(1)
					
					
						 
					
					
						4L oleju do skrzyni AW55‐50, n.p. CLIP z ASO cena około 100zł za 2L 
					
				

				
					
						(2)
					
					
						 
					
					
						Uszczelka do miski n.p. z fimry 
						midpart
						 koszt 38zł albo 
						samko
						 koszt 15,25zł 
					
				

				
					
						(3)
					
					
						 
					
					
						Wąż  około 100cm i lejek 
					
				

				
					
						(4)
					
					
						 
					
					
						Narzędzia: 
					
				

				
					
						a.
					
					
						 
					
					
						Klucz nasadowy 10, 13, 19 
					
				

				
					
						b.
					
					
						 
					
					
						Klucz torx 40 
					
				

				
					
						c.
					
					
						 
					
					
						Imbus 3mm 
					
				

				
					
						d.
					
					
						 
					
					
						Klucz momentowy 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						•
					
					
						 
					
					
						Odkręcić kluczem nasadowym 19 lewe koło. 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						Wymontować plastykową osłonę za kołem przy skrzyni
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						1 
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						•
					
					
						 
					
					
						Odkręcić kluczem nasadowym 13 nakrętke wspornika wiązki przewodów za kołem 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						•
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Odkręcić kluczem nasadowym 13 nakrętke wspornika wiązki przewodów od góry 
					
				

				
					
						Dojście jest między silnikiem i akumulatorem 
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						•
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Odkręcić kluczem nasadowym 13 nakrętke wspornika wiązki przewodów od dołu 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						•
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Odkręcić kluczem nasadowym 13 ostatnią nakrętke wspornika wiązki przewodów od strony koła 
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						•
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Odłączyć trzy wiązki przewodów elektrycznych (2) i wyciągnąć wsoprnik wiązki przewodów (3) 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						•
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Odkręcić rurkę oleju kluczem 10 
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						i zlać olej ze skrzyni biegów 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						Odkręcić kluczem torx40 9 śrub miski olejowej 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						Wymontować miskę olejową odspajając ją (uważać, by nie uszkodzić powierzchni przylegania). 
					
				

				
					
						 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						Elektrozawór SLT ma niebieską wtyczkę, imbus 3mm wsadizić z prawej strony na koniec zaworu i 
					
				

				
					
						podnieść ciśnienie kręcąc kluczem w prawo o 90° ‐ 180°, zalerzne od problemu. 
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