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						Witam! 
					
				

				
					
						Wystąpił u mnie efekt dość dziwny mianowicie spryskiwacze szyby działały wtedy, kiedy 
					
				

				
					
						chciały…tzn. przy naciskaniu dźwigni albo sikało albo nie… wiec rozebrałem przod auta wg 
					
				

				
					
						instrukcji, jaka juŜ jest zamieszczona na forum i sprawdziłem trzymając pompke w ręce co się 
					
				

				
					
						dzieje po naciśnięciu dźwigni… i dało się wyczuć Ŝe pompa próbuje ruszyć.. co mnie 
					
				

				
					
						utwierdziło Ŝe część elektryczna jest dobra…. a resztę zrobiłem następująco: 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						musimy rozpołowić część silnika od wirnika Ŝeby zobaczyć co tam jest grane: 
					
				

				
					
						wkładamy płaski mały śrubokręt pomiędzy dwie części, mając świadomość Ŝe pokaleczymy 
					
				

				
					
						obudowe, uprzedzam…jest to dość mocno zrobione „na wcisk”  taki ClickOn 
					
					
						☺
					
					
						 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						U mnie okazało się , Ŝe wirnik plastikowy jest mocno przyciśnięty gumą… co uniemoŜliwia 
					
				

				
					
						ruch łopatek, brzmi to bez sensu (bo chyba guma nie puchnie) ale jednak zastosowanie 
					
				

				
					
						podkładki jak pokazuje kolejne zdjęcie rozwiązało problem 
					
					
						☺
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						A tu po zalozeniu wirnika: 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Ja musiałem troszkę podciąć łopatki i ten element wirnika który wchodzi głęboko w 
					
				

				
					
						przykrywkę ( na zdjęciu ta część z 3 łopatkami) . Na koniec zamknąć całość i sprawdzić czy 
					
				

				
					
						się kręci . U mnie sika jak trzeba :D 
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