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						Safari 2 i Safari5
					
				

			

			
				
					
						Jest to jednak głowica strojona rdzeniami lub jak możemy spotkać w literaturze - przenikalnością,
					
				

				
					
						więc bez wymiany cewek będziemy mieli u góry również te nieszczęsne 8MHz zamiast 20. Niestety
					
				

				
					
						bez wymiany cewek przeskoczyć się tego nie da. Można więc zrobić innego typu przeróbkę, a mia-
					
				

				
					
						nowicie zostawiając taki wycinek wybrać kawałek, gdzie pracują stacje nas interesujące. Aby to
					
				

				
					
						zrobić wymieniamy kondensatory C-106 i C-115 na 8,5pF i wtedy mamy po poprawce rdzenia dolny
					
				

				
					
						koniec pasma od 87,5MHz do ok. 96MHz, a po dodaniu kondensatorów 3,3pF mamy górny koniec
					
				

				
					
						pasma od 108 do 100MHz. Jednak tu radziłbym wymianę trymerów C-116 i C-102 na dwa większe,
					
				

				
					
						np. 6-20pF lub zachodnie tego typu i zbliżonych parametrów.
					
				

				
					
						Głowica jest tak skonstruowana, że górny megaherc pasma (ok.106MHz) jest już osiągalny po
					
				

				
					
						wyjęciu oryginalnych kondensatorów. Więc wprowadzenie na miejsce zakresu sprowadza się do
					
				

				
					
						dodania niewielkich pojemności lub wymiany trymerów na większe (jeżeli mamy na myśli górne
					
				

				
					
						8MHz). Na uwagę zasługuje przestrojenie wejścia, co wykonujemy w sposób następujący: wypinamy
					
				

				
					
						diodę D-101 (nie będzie potrzebna), wypinamy C-102 i w miejsce jego przypinamy trymer 6-30pF,
					
				

				
					
						którym następnie dostrajamy wejście (z kawałkiem drutu) na maksymalną słyszalność, następnie
					
				

				
					
						pakujemy radio w obudowę i podłączamy antenę oryginalną (gdy będziemy radia używać w
					
				

				
					
						samochodzie). Aby radio dobrze grało na słabszych stacjach musimy antenę doprowadzić do
					
				

				
					
						rezonansu na danym paśmie. Po podłączeniu ustawiamy trymerem z przodu radia stacje na falach
					
				

				
					
						długich i średnich na maksymalny odbiór, a gdy to wykonamy sprawdzamy jakość odbioru na UKF
					
				

				
					
						Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni, możemy jeszcze raz rozebrać radio w samochodzie i dobrać
					
				

				
					
						pojemność C-101. Jednak taka przeróbka nastręcza sporo trudności, można więc to zrobić inaczej.
					
				

				
					
						Zamiast C-101 po jego wylutowaniu połączyć antenę z emiterem tranzystora T 101 poprzez
					
				

				
					
						pojemność 1 nF omijając cewkę antenową, której rolę przejmie cewka L 102. Tę z kolei po włożeniu
					
				

				
					
						anteny dostrajamy na maksimum ponownie, gdyż taki układ (sprzężenie nadkrytyczne) jest wrażliwy
					
				

				
					
						na długość anteny i powinien być rdzeniem "dociągnięty", aby mieć wszystko dograne. Takie
					
				

				
					
						połączenie anteny nie wpłynie znacząco na odbiór fal długich i średnich oraz krótkich, jednak przy
					
				

				
					
						tym może być konieczna mała korekta trymerem z przodu radia. Opisane przeróbki są jednymi z trud-
					
				

				
					
						niejszych. Można też wstawić inną głowicę (np. od radia zachodniego). Na upartego w miejsce
					
				

				
					
						głowicy oryginalnej można wstawić głowicę mos-fetową przestrajaną diodami. Co się zaś tyczy Safari
					
				

				
					
						można, a nawet należy odpiąć ARCZ od detektora i końcówkę głowicy odpowiedzialną za to połączyć
					
				

				
					
						na stałe z masą. Inaczej tego nie zestroimy, bo detektor i głowica mają tendencje do szukania stacji
					
				

				
					
						silniejszych, a podczas jazdy mogą przestrajać zupełnie przypadkowo układ pozbawiając nas co
					
				

				
					
						ciekawszych momentów słuchanej audycji.
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