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						Podączenie pralki
					
				

			

			
				
					
						Niezbędne narzędzia
					
				

			

			
				
					
						Śrubokręt, klucze, wiertarka, poziomica, pion, wiertło do betonu, brzeszczot
					
				

			

			
				
					
						Wybór metody
					
				

				
					
						Zasilanie elektryczne
					
				

				
					
						Montujemy kontakt w pobliżu pralki. Jego przewody musząbyó oczywiście podłączone do
					
				

				
					
						licznika. Obwód ten powinien byó niezależny i skadaó sięz trzech kabli (faza, zero, uziemienie).
					
				

				
					
						Pralki zwykle mająmoc znamionowąponiżej 3500 W. Musimy zaopatrzyó sięw:
					
				

				
					
						- kable o przekroju 2,5 mm
					
					
						2 
					
					
						- gniazdko 16 A ( z bolcem )
					
				

				
					
						- bezpiecznik topikowy 16 A lub automatyczny 20 A
					
				

			

			
				
					
						Podłączenie do sieci
					
				

			

			
				
					
						Moc znamionowa
					
				

				
					
						poniżej 3500 W
					
				

			

			
				
					
						Przekrój kabla
					
				

				
					
						2,5 mm
					
					
						2
					
				

			

			
				
					
						Gniazdko
					
				

				
					
						16 A
					
				

			

			
				
					
						Podłączenie do sieci wodociągowej
					
				

				
					
						Uwaga: nigdy nie wolno podłączaćpralki do obwodu ciepłej wody
					
				

				
					
						W celu podłączenia pralki do sieci wodociągowej możemy zastosowaó kilka różnych metod:
					
				

				
					
						- montażtrójnika z kranem, w środku prostej rury
					
				

			

			
				
					
						- montażprzyączki z kranem nawiercającym. Jest to metoda najczęstsza i najszybsza. Przyączki
					
				

				
					
						sązwykle montowane na rurach o średnicy 10, 12, 14 i 16 mm.
					
				

			

			
				
					
						Odpyw wody
					
				

			

			
				
					
						Odprowadzenie brudnej wody
					
				

			

			
				
					
						Oprócz odprowadzania brudnej wody do zlewu można stosowaćjeszcze dwa sposoby
					
				

				
					
						- przez podączenie siędo kanalizacji rurąo odpowiedniej średnicy (32 lub 40 mm), kolankami,
					
				

				
					
						trójnikami etc.
					
				

				
					
						- przez przyłączkęnawiercającą. Jest to obejma do podączania do systemu rur PCV o średnicy
					
				

				
					
						32-40 mm. Montażjest atwy i szybki.
					
				

			

			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Podączenie do wodociągu (nawiercanie)
					
				

			

			
				
					
						Musimy zamknąćgłówny dopływ wody
					
				

			

			
				
					
						Znajdujemy 
						miejsce na przyszły kran tak, aby byłatwo dostępny.
					
				

				
					
						Jeśli rura wodociągowa jest malowana, musimy jąoczyśció z farby
					
				

				
					
						papierem ściernym.
					
				

				
					
						Zaczynamy 
						montażprzyłączki.
					
				

				
					
						Zakładamy 
						na rurępierwsząpoówkękołnierza. 
						(1)
					
				

			

			
				
					
						Zakładamy 
						uszczelkę, dostosowanądo średnicy rury, na
					
				

				
					
						wewnętrznej powierzchni kołnierza. 
						(2)
					
				

			

			
				
					
						Skręcamy ze sobąobie części. 
						(3)
					
				

			

			
				
					
						Wkręcamy bor kluczem paskim, wstawiwszy uprzednio uszczelkę.
					
				

				
					
						Borem wywiercamy otwór w przewodzie wodociągowym. 
						(4)
					
				

			

			
				
					
						Przykręcamy ręcznie kran do gwintowanej części boru. 
						(5)
					
				

			

			
				
					
						Podączamy wążpralki do kranu po uprzednim założeniu uszczelki.
					
				

				
					
						(6)
					
				

			

			
				
					
						Sposób tradycyjny
					
				

			

			
				
					
						Istniejąna rynku odpywy syfonowe (na 1 lub 2 pralki) do
					
				

				
					
						podłączania do istniejącej sieci kanalizacyjnej, montowane na
					
				

				
					
						końcówce rury lub na jej obwodzie. 
						(1)
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Na końcówce:
					
				

				
					
						Jeśli wysokośćustawienia rury kanalizacyjnej na to pozwala,
					
				

				
					
						końcówkęodkręcamy lub obcinamy. Po uprzednim wyszlifowaniu
					
				

				
					
						brzegów przyklejamy przyłączkęściekową. 
						(2)
					
				

			

			
				
					
						Jeśli rura kanalizacyjna jest zbyt blisko podłoża, wykonujemy
					
				

				
					
						krzywkęw ksztacie S za pomocądwóch kolanek. 
						(3)
					
				

			

			
				
					
						Na obwodzie:
					
				

				
					
						Przecinamy rurękanalizacyjnąbrzeszczotem i postępujemy w
					
				

				
					
						następujący sposób: Wycinamy odcinek rury o długości nieco
					
				

				
					
						mniejszej niżdługośćtrójnika. W trójnik wkadamy kawaek rury i
					
				

				
					
						kolanko, aby zapewnićpoączenie syfonu odpływowego z kanalizacją.
					
				

				
					
						Caośćsklejamy. Ustawiamy wążpralki na wysokości 60-90 cm nad
					
				

				
					
						podłogą. 
						(4)
					
				

			

			
				
					
						Nawiercanie
					
				

			

			
				
					
						Istnieje równieżsposób podłączania odpływu do kanalizacji poprzez
					
				

				
					
						złączkęnawiercającą. Umieszczamy dolnąpołówkękołnierza w
					
				

				
					
						wyznaczonym miejscu rury. Nakładamy dolnąpołówkęi całość
					
				

				
					
						skręcamy. 
						(5)
					
				

			

			
				
					
						Za pomocąboru ( jest doączony do kompletu zączki ) nawiercamy
					
				

				
					
						rurękanalizacyjną, następnie bor wykręcamy i wyjmujemy. 
						(6)
					
				

			

			
				
					
						Wkręcamy ruręboczną(uprzednio nakadamy uszczelkę) w górną
					
				

				
					
						częśćzłączki. 
						(7)
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Wkręcamy stożkowatąkońcówkęw szczyt rury bocznej. Nakadamy
					
				

				
					
						wążod pralki. 
						(8)
					
				

			

			
				
					
						Przed wączeniem pralkępoziomujemy. 
						(9)
					
				

			

			
				
					
						Aby uniknąćprzykrych zapachów wydobywających sięz sieci kanalizacyjnej niezbędne
					
				

				
					
						jest zamontowanie syfonu
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