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						Tynkowanie elewacji
					
				

			

			
				
					
						Niezbędne narzędzia
					
				

			

			
				
					
						Kielnia, taczki, betoniarka, koki, gwoździe, młotek, deski, liniał, szczotka druciana, packa gładka,
					
				

				
					
						packa punktowa, łopata, korytko murarskie, waek do nakadania tynku, szpachla, rusztowanie,
					
				

				
					
						aparat do tynkowania.
					
				

			

			
				
					
						Wybór potrzebnych materiaów
					
				

			

			
				
					
						Tynk jednowarstwowy (wykończeniowy) 
						Zaprawa gotowa do rozrobienia, składająca sięz
					
				

				
					
						wapna, biaego cementu etc. Zawiera domieszkębarwnika, występuje w różnych kolorach. Tynk
					
				

				
					
						można kaśćna większości rodzajów podłoża (cegły, kamieńnaturalny, beton komórkowy).
					
				

				
					
						Zużycie waha sięw zależności od typu tynku i rodzaju podoża: 3-10 kg / m
					
					
						2
					
					
						.
					
				

				
					
						Tynk dekoracyjny 
						Jest to tynk plastyczny, nieprzepuszczalny, gotowy do użycia. Nakada sięgo
					
				

				
					
						na tynk tradycyjny za pomocąwałka lub packi, w zależności od typu. Zawiera domieszkę
					
				

				
					
						barwnika, występuje w różnych kolorach i pozwala na różne rodzaje wykończenia. Zużycie waha
					
				

				
					
						sięw zależności od sposobu nakładania: 1-4 kg/m
					
					
						2
					
					
						.
					
				

				
					
						Obrzutka tynkowa 
						Mieszanka piasku, cementu i wapna hydratyzowanego. Nakłada sięjąna
					
				

				
					
						mur otynkowany w trzech kolejnych warstwach. Występuje w różnych kolorach, kadzie sięją
					
				

				
					
						łatwo za pomocąaparatu do tynkowania. Zużycie: 6 kg/m
					
					
						2
					
					
						.
					
				

			

			
				
					
						Obliczanie niezbędnych ilości materiaów
					
				

			

			
				
					
						Rodzaj zaprawy
					
				

			

			
				
					
						cement
					
				

			

			
				
					
						wapno
					
				

			

			
				
					
						piasek
					
				

			

			
				
					
						charakter
					
				

				
					
						mieszanki
					
				

			

			
				
					
						Tynk z zaprawy cementowej
					
				

			

			
				
					
						50 kg
					
				

			

			
				
					
						-
					
				

			

			
				
					
						120-130 l
					
				

			

			
				
					
						prawie pynny
					
				

			

			
				
					
						Tynk mieszany
					
				

			

			
				
					
						50 kg
					
				

			

			
				
					
						40 kg
					
				

			

			
				
					
						160-170 l
					
				

			

			
				
					
						prawie pynny
					
				

			

			
				
					
						Tynk wykończeniowy z zaprawy
					
				

				
					
						cementowej
					
				

			

			
				
					
						50 kg
					
				

			

			
				
					
						-
					
				

			

			
				
					
						120-130 l
					
				

			

			
				
					
						mazisty
					
				

			

			
				
					
						Tynk wapienny I warstwa
					
				

			

			
				
					
						50 kg
					
				

			

			
				
					
						25 kg
					
				

			

			
				
					
						160-170 l
					
				

			

			
				
					
						mazisty
					
				

			

			
				
					
						Tynk wapienny II warstwa
					
				

			

			
				
					
						-
					
				

			

			
				
					
						40 kg
					
				

			

			
				
					
						110-120 l
					
				

			

			
				
					
						mazisty
					
				

			

			
				
					
						Przygotowanie podoża
					
				

			

			
				
					
						Na podłożu porowatym musimy najpierw położyćwarstwęgruntującą. Niezależnie od
					
				

				
					
						typu tynku podłoże musi byćczyste, zdrowe i mocne
					
				

			

			
				
					
						Czyścimy podłoże szczotkądrucianą(wyjątek stanowi nowy mur). Aby zachowaćproste
					
				

				
					
						krawędzie umieszczamy w każdym narożniku listwy. Listwy powinny miećszerokośćrówną
					
				

				
					
						grubości przyszłego tynku, ok. 15-20 mm. 
						(1) 
						W przypadku tynkowania dużych powierzchni
					
				

				
					
						ustawiamy listwy co 2 m ( z wyjątkiem
					
				

				
					
						tynkowania jednowarstwowego ). 
						(2) 
						Przed nałożeniem tynku zwilżamy podoże, co polepszy
					
				

				
					
						wiązanie. 
						(3)
					
				

			

			
			
		

		
			
				
					
						Tynk z zaprawy cementowej
					
				

			

			
				
					
						Mur gruntujemy płynnązaprawą
					
				

			

			
				
					
						Narzucamy kielniąna caej powierzchni ściany warstwę
					
				

				
					
						tynku o grubości kilku mm. 
						(1)
					
				

			

			
				
					
						Po wyschnięciu nakładamy warstwętynku mieszanego, na grubośćok. 15 mm.
					
				

			

			
				
					
						Po narzuceniu tynku mieszanego, ściągamy jego nadmiar,
					
				

				
					
						przesuwając deskęwzdużlistew z dou do góry. 
						(2)
					
				

			

			
				
					
						Kiedy tynk jużzwiąże, wyciągamy listwy i kielnią
					
				

				
					
						wypeniamy otwory po nich.
					
				

				
					
						Wyrównujemy powierzchniępacką. 
						(3)
					
				

			

			
				
					
						Zostawiamy do wyschnięcia na 7 - 10 dni.
					
				

			

			
				
					
						Nakadamy kilkumilimetrowąwarstwętynku
					
				

				
					
						wykończeniowego. Po całkowitym wyschnięciu (2-3
					
				

				
					
						tygodnie) nakładamy tynk dekoracyjny lub cienką
					
				

				
					
						obrzutkętynkową. Nakadamy kielniątynk na packę.
					
				

				
					
						Rozkładamy tynk szybkim, okrżęnym ruchem, tak aby
					
				

				
					
						uzyskaćrównąpowierzchnię, zebrania nadwyżki. 
						(4)
					
				

			

			
				
					
						Tynk wapienny
					
				

				
					
						Jest to tynk wykończeniowy, kładzie sięgo w 2 warstwach. Sposób postępowania jest
					
				

				
					
						taki sam jak w przypadku zaprawy cementowej
					
				

				
					
						I warstwa: 5-6 mm grubości. II warstwa: do 15 mm. Kadziemy jąpo min. 15 dniach od
					
				

				
					
						wyschnięcia pierwszej warstwy.
					
				

			

			
				
					
						Wykończenie packąpunktową
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Po wyschnięciu drugiej warstwy (4-24 godzin w
					
				

				
					
						zależności od warunków atmosferycznych) przecieramy
					
				

				
					
						powierzchnięskrobaczkąlub packąpunktową,
					
				

				
					
						zamaszystymi, okrżęnymi ruchami. 
						(1)
					
				

			

			
				
					
						Tynk jednowarstwowy
					
				

				
					
						Pracęnależy wykonywaćw temperaturze: min. 6-8°C, max 35°C.
					
				

			

			
				
					
						Po rozrobieniu zaprawy, nakadamy jej porcje („gniazda")
					
				

				
					
						na powierzchnięwg. zaznaczonych uprzednio lini.
					
				

				
					
						Gniazda"służądo określenia ostatecznej grubości
					
				

				
					
						warstwy. Sznurem rozciągniętym pomiędzy listwami
					
				

				
					
						sprawdzamy wyrównanie. 
						(1)
					
				

			

			
				
					
						Nakadamy kielniąmiędzy gniazda pierwszą, cienką
					
				

				
					
						warstwętynku. 
						(2)
					
				

			

			
				
					
						Po 30 min. nakadamy drugąwarstwętynku, o grubości
					
				

				
					
						15 mm.
					
				

			

			
				
					
						Wyrównujemy deską, opartąna listwach.
					
				

			

			
				
					
						Wykańczamy zacierając powierzchniępacką. 
						(3)
					
				

			

			
				
					
						Jeżeli nie możemy otynkowaćza jednym razem
					
				

				
					
						dużej powierzchni, przerywamy nakładanie tynku,
					
				

				
					
						tworząc na krawędzi skos 45 stopni, który
					
				

				
					
						zamaskuje ślady przyszłego łączenia warstw.
					
				

			

			
				
					
						Wykończenie packąpunktową
					
				

			

			
				
					
						Postępujemy według tych samych zasad, co przy tynku wapiennym.
					
				

			

			
				
					
						Wykończenie kielnią
					
				

				
					
						Pracętęprzeprowadzamy na zagruntowanej ścianie, narzucając tynk kielnią(grubośćmin. 15
					
				

				
					
						mm). Istnieje równieżtynk jednowarstwowy dekoracyjny, z dodatkiem wapna, gotowy do
					
				

				
					
						nakadania na podłoże z grubego tynku. Zalecana grubośćok. 10 mm.
					
				

			

			
				
					
						Grunt tynkowy
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Rozrabiamy grunt tynkowy (wedug zaleceńproducenta).
					
				

				
					
						Narzucamy pierwsząwarstwęprostopadle do muru, zaś
					
				

				
					
						następne warstwy pod lekkim skosem. 
						(1) 
						Ziarnistość
					
				

				
					
						gruntu zależy od regulacji aparatu do tynkowania. Nim
					
				

				
					
						przystąpimy do nakładania kolejnej warstwy,
					
				

				
					
						pozostawiamy grunt tynkowy do związania ( aż
					
				

				
					
						stwardnieje, ale nie wyschnie). Aby efekt byłpoprawny,
					
				

				
					
						wszystkie trzy warstwy musząbyćwykonane w ciągu
					
				

				
					
						kilku godzin.
					
				

			

			
				
					
						Tynk dekoracyjny
					
				

				
					
						W przeciwieństwie do tynków opisanych wyżej, tynk dekoracyjny powinien być
					
				

				
					
						nakładany na suche podłoże.
					
				

				
					
						Tynki cienkowarstwowe warstwowe nakładamy 
						wałkiem
						. Rodzaj wałka zależy od żądanego
					
				

				
					
						efektu dekoracyjnego.
					
				

				
					
						Tynk może byćmodyfikowany przez okoo 30 minut - do związania.
					
				

				
					
						Wszystkie opisane wyżej tynki mogąbyćkładzione zarówno na elewacjach
					
				

				
					
						zewnętrznych, jak i wewnątrz budynku. Wyjątek stanowiąniektóre rodzaje tynków
					
				

				
					
						dekoracyjnych, które mogąbyćużywane jedynie wewnątrz. (prosimy o dokładne
					
				

				
					
						zapoznanie sięz instrukcjąproducenta)
					
				

			

			
				
					
						Zdobienie
					
				

			

			
				
					
						1. szpachlą
					
				

			

			
				
					
						2. gąbką
					
				

			

			
				
					
						3. grzebieniem
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