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						Wstawianie okien
					
				

			

			
				
					
						Niezbędne narzędzia
					
				

				
					
						Poziomica, pion, metr, śrubokręt, duto, młotek, kielnia, nóż, paca murarska.
					
				

			

			
				
					
						Futryna
					
				

			

			
				
					
						Skrzydło: częśćruchoma okna (lub drzwi) Ościeżnica: rama lub część
					
				

				
					
						nieruchoma okna, którąmocuje siędo ściany Podpora: element
					
				

				
					
						znajdujący siępod ramą, spoczywa bezpośrednio na podłożu
					
				

				
					
						Ociekacz: pochyły element montowany na dolnej krawędzi skrzyda
					
				

				
					
						okna. Okap: wstrzymuje ściekanie wody, nie powinien stykaćsięz
					
				

				
					
						murem Otwór odpływowy: umożliwia swobodny odpyw wody, która
					
				

				
					
						dostała siępomiędzy skrzydo a ramę. Nie wolno dopuścić, aby został
					
				

				
					
						zatkany brudem czy farbą
					
				

				
					
						H: zewnętrzna wysokośćstolarki okiennej
					
				

				
					
						L: zewnętrzna szerokośćstolarki okiennej
					
				

			

			
				
					
						Framuga : 
						rozmiary otworu okiennego powinny byćwiększe o 1-2 cm
					
				

				
					
						od wymiarów stolarki okiennej, co pozwoli na precyzyjny montaż
					
				

				
					
						stolarki i zapewni niezbędnąprzestrzeńdla dylatacji. Po
					
				

				
					
						zacementowaniu kotw mocujących, szczelinęwypeniamy montażową
					
				

				
					
						piankąpoliuretanową. Wykańczamy tynkiem.
					
				

				
					
						Framuga zewnętrzna: 
						wykończenie zewnętrznej murarki po
					
				

				
					
						wstawieniu okna i zatynkowaniu przegrody framugi z zewnątrz.
					
				

				
					
						Szerokośćframugi (L) jest równa szerokości stolarki (B) minus 6 cm.
					
				

				
					
						Jej wysokość(h) to wysokośćstolarki (A) minus 3 cm.
					
				

			

			
				
					
						Montażokien
					
				

			

			
				
					
						*Sprawdzamy poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory. 
						(1)
					
				

			

			
				
					
						*Wkładamy stolarkęokiennąw otwór.
					
				

				
					
						*Stabilizujemy jąza pomocąklinów. 
						(2)
					
				

			

			
				
					
						Komplet stolarki okiennej ma zwykle zabezpieczenia na skrzydłach i
					
				

				
					
						ościeżnicy, zabezpieczające przed deformacjąokna podczas montażu.
					
				

				
					
						Nie należy ich zdejmo-waćprzed zakończeniem montażu.
					
				

				
					
						*Po określeniu właściwej pozycji okna zaznaczamy na framudze
					
				

				
					
						punkty osadzenia (zacemetowania) kotw mocujących. Wykuwamy
					
				

				
					
						dutem otwór w ścianie. 
						(3)
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			 

		

		
			
				
					
						*Przykręcamy zaczepy mocujące na ościeżnicę. Kierujemy ich końce
					
				

				
					
						na zewnątrz muru. 
						(4)
					
				

			

			
				
					
						Następnie lekko przekręcamy, ażzakotwicząsięw murze. *Układamy
					
				

				
					
						materiałuszczelniający (kit lub piankę) na powierzchni podpory, w
					
				

				
					
						miejscu gdzie spoczywa dolna częśćościeżnicy. 
						(5)
					
				

			

			
				
					
						*Ustawiamy ostatecznie stolarkę- kontrolując osie, pion, poziom.
					
				

				
					
						*Waściwąpozycjęzabezpieczamy na czas montażu klinami. 
						(6)
					
				

			

			
				
					
						Wykończenie
					
				

			

			
				
					
						*Cementujemy zaczepy zaprawąmurarskąlub cementem
					
				

				
					
						szybkowiążącym. Aby zwiększyćwytrzymałośćdodajemy do zaprawy
					
				

				
					
						rozdrobnionącegęlub tłuczeń. 
						(7)
					
				

			

			
				
					
						*Szczelinępomiędzy framugąa ościeżnicąwypełniamy piankąmontażową. (Należy zabezpieczyć
					
				

				
					
						okno taśmąmalarskąprzed zabrudzeniem.) Po 24 godzinach obcinamy nożem nadmiar
					
				

				
					
						rozprżęonej, zastygłej pianki.
					
				

			

			
				
					
						*Wykończenie wewnętrzne Wewnętrzne powierzchnie futryny
					
				

				
					
						wyrównujemy gipsem lub tynkiem. Spojenie okna z framugą
					
				

				
					
						uszczelniamy masąsilikonowąlub akrylową. 
						(8)
					
				

			

			
				
					
						*Wykończenie zewnętrzne Uzupełniamy ubytki i wyrównujemy
					
				

				
					
						zaprawąmurarskąframugęzewnętrzną, Warstwa zaprawy powinna
					
				

				
					
						miećgrubośćwystarczającą, aby zakryćszczelinęmontażową
					
				

				
					
						ościeżnicy. 
						(9)
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Po związaniu zaprawy, wykańczamy framugętynkiem. 
						(10)
					
				

				
					
						Przed tynkowamiem należy usunąćkliny montażowe.
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