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						Osuszanie i zabezpieczanie przed wilgocią
					
				

			

			
				
					
						Niezbędne narzędzia
					
				

			

			
				
					
						Szczotka druciana, pędzel, szpachla, nóż, wiertarka, lutownica, lejek do iniekcji, strzykawka,
					
				

				
					
						kielnia. Przy pracach na wysokości uprzążi lina zabezpieczająca.
					
				

				
					
						Przed rozpoczęciem pracy należy ustalićźródo zawilgocenia
					
				

			

			
				
					
						Zabezpieczenie zewnętrzne
					
				

				
					
						Fasada/mur z cegiełlub pustaków/ (l)
					
				

				
					
						Spoiny porowate:
					
				

				
					
						Oczyszczamy z zabrudzeńszczotkądrucianą, następ- nie
					
				

				
					
						wzmacniamy 
						spojenia 
						zaprawąhydrofobową
						.
					
				

				
					
						Szpary w tynku
					
				

				
					
						*Niewielkie szpary i spękania po oczyszczeniu
					
				

				
					
						wypeniamy zaprawąlub masąakrylowąi pokrywamy
					
				

				
					
						hydrofobem za pomocąpędzla.
					
				

				
					
						*Tynk mocno zniszczony, spękany, odwarstwiony od
					
				

				
					
						muru należy skući wymienićna nowy Mury porowate
					
				

				
					
						*Zabezpieczamy powierzchnięprzez pokrycie warstwą
					
				

				
					
						specjalnej farby lub tynku hydrofobowego.
					
				

				
					
						Okna 
					
					
						(2)
					
				

				
					
						*Szczotkujemy spoiny i uszczelniamy miejsca styku pomiędzy futrynąa murem za pomocąpianki
					
				

				
					
						poliuretanowej oraz kitu akrylowego.
					
				

				
					
						Fundamenty 
					
					
						(3)
					
				

				
					
						*Odsłaniamy fundament.
					
				

				
					
						* Oczyszczamy mur z zabrudzeń, następnie powlekamy lepikiem bitumicznym lub tynkiem
					
				

				
					
						lateksowym.
					
				

				
					
						*W razie potrzeby wykonujemy drenowanie na obrzeżach fundamentu.
					
				

				
					
						Ścieki i odpywy 
					
					
						(4)
					
				

				
					
						*Należy regularnie kontrolowaćdrożnośćinstalacji, usuwając zanieczyszczenia. *Szczeliny i
					
				

				
					
						połączenia uzupeniamy kitem lub zaprawąakrylową.
					
				

				
					
						Pokrycie dachu 
					
					
						(5)
					
				

				
					
						*Jeśli dachówki i gąsiory sąpoprzesuwane, należy je powtórnie umocowaćna waściwych
					
				

				
					
						miejscach. Elementy rozbite, spękane, należy wymienićna nowe.
					
				

				
					
						*Dachówki stare, porowate, chonne i nasiąkliwe pokrywamy preparatem uszczelniającym.
					
				

				
					
						Kominy 
					
					
						(6)
					
				

				
					
						*Obróbki blacharskie komina uszczel-niamy taśmąoowianąlub aluminiową(na zimno).
					
				

				
					
						*Pokrywamy tynkiem hydrofobowym ściany i spojenia komina. ( Wcześniej należy je oczyścići
					
				

				
					
						zmyćdetergentem )
					
				

				
					
						Rynny i rury 
					
					
						(7)
					
				

				
					
						*Rynny i rury spustowe należy regularnie oczyszczaćz zabrudzeńi przetykać(liście, gruz).
					
				

				
					
						Gwarantuje to dugotrwałe i prawi-dłowe funkcjonowanie systemu rynnowego.
					
				

				
					
						*Należy sprawdzićmocowanie rynajz, haków i obejm oraz prawidowy kąt rynny do odpywu
					
				

				
					
						wody. Zlikwidowaćnieprawidłowości.
					
				

				
					
						Rynny metalowe:
					
				

				
					
						*Szczeliny i spojenia wypełniamy kitem silikonowym, większe ubytki lutujemy
					
				

				
					
						*Elementy zniszczone wymienićna nowe.
					
				

				
					
						Rynny z tworzyw sztucznych:
					
				

				
					
						*Rozszczelnione łączenia niewielkie pęknięcia wypełniamy kitem silikonowym.
					
				

				
					
						*Rynny całkiem zniszczone wymieniamy.
					
				

				
					
						Paski dach:
					
				

				
					
						Szpary i spękania - uszczelniamy wypełniając kitem akrylowym. Pokrycie z materiałów
					
				

				
					
						bitumicznych uzupeniamy lepikiem, smoą, papą.
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						Dach szklany, świetliki (1)
					
				

				
					
						*Zdejmujemy starątaśmęuszczelniającą. *Szyby
					
				

				
					
						uszkodzone lub stłuczone usuwamy i zakadamy nowe.
					
				

				
					
						*Stare szyby odtłuszczamy i czyścimy szczotkąkit -
					
				

				
					
						uzupełniamy ubytki. *Przyklejamy nowątaśmę
					
				

				
					
						aluminiową.
					
				

			

			
				
					
						Ściany - metoda powierzchniowa
					
				

				
					
						*Jeśli zawilgocenia murów sąskutkiem wysokiej
					
				

				
					
						wilgotności powietrza w pomie-szczeniu, skraplania pary
					
				

				
					
						wodnej wskutek dużych różnic temperatury, /„zimny
					
				

				
					
						mur"- należy równieżwykonaćwaściwątermoizolację/
					
				

				
					
						zabezpieczamy powierzchnie ścian preparatem
					
				

				
					
						hydrofobowym
					
				

				
					
						przed penetracjąwody w gąb muru. *Czyścimy
					
				

				
					
						metalowąszczotką
					
				

				
					
						uszkodzone miejsca 
						(1)
						.
					
				

				
					
						*Osuszamy pomieszczenie poprzez
					
				

				
					
						dodatkowe ogrzanie oraz intensywne wietrzenie.
					
				

				
					
						* Jeżeli ściana jest pokryta solą, nanosimy specjalny
					
				

				
					
						środek usuwający sól oraz zapobiegający jej osiadaniu i
					
				

				
					
						krystalizacji.
					
				

				
					
						*Nakładamy środek hydrofobowy, w kilku warstwach, aż
					
				

				
					
						do nasycenia muru (~ 250 g/m
					
					
						2 
					
					
						w warstwie). 
						(2)
					
				

				
					
						* Pozostawiamy do wyschnięcia na 24 godziny.
					
				

			

			
				
					
						Ściany - metoda iniekcyjna
					
				

				
					
						Jeżeli przyczynązawilgoceńjest wysokipoziom wód gruntowych i niewłaściwa izo-lacja
					
				

				
					
						zabezpieczająca ściany przed przenikaniem wody z zewnątrz budynku, możemy zastosować
					
				

				
					
						inikcyjnąmetodęhydroizolacji ścian. Polega ona na utworzeniu wewnątrz muru bariery z żywic
					
				

				
					
						syntetycznych, uniemożliwiając podciąganie kapilarne wody.
					
				

				
					
						W połączeniu z systemem drenażu wokółbudynku umożliwia zabezpieczenie
					
				

				
					
						obiektów pozbawionych hydroizolacji poziomej i pionowej, wykonanych
					
				

				
					
						metodami tradycyjnymi
					
				

			

			
				
					
						* W zawilgoconej ścianie wiercimy otwory (średnica 10-
					
				

				
					
						20 mm, co 15-30 cm), skierowane skośnie na dół(45
					
					
						0-
					
				

				
					
						60
					
					
						0
					
					
						),
					
				

				
					
						na głębokość2/3 grubości muru. 
						(3)
					
				

			

			
				
					
						* W otworach umieszczamy lejki
					
				

				
					
						i napełniamy gotowym preparatem
					
				

				
					
						który ącząc sięz wilgociąw murze utworzy
					
				

				
					
						nieprzepuszczalnąbarierę.
					
				

				
					
						* Preparat powinien byćwprowadzany
					
				

				
					
						wgłąb muru przez 24 - 48 h, w tym czasie należy
					
				

				
					
						uzupełniaćjego poziom w lejkach iniekcyjnych. Po
					
				

				
					
						zaschnięciu żywicy
					
				

				
					
						i wypenieniu otworów odpowiednią
					
				

				
					
						zaprawąściana jest gotowa do dalszych prac. 
						(4)
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						* Powierzchnięmuru pokrywamy preparatem lub tynkiem
					
				

				
					
						hydrofobowym 
						(5)
					
				

			

			
				
					
						Zabezpieczanie wnętrza wnętrza budynku
					
				

			

			
				
					
						Ściany zawilgocone, pokryte pleśnią, zagrzybione
					
				

				
					
						Grzyb rozwija sięw miejscach źle wietrzonych, wilgotnych i ciemnych. Wnika głęboko i może
					
				

				
					
						wywoaćbardzo poważne szkody. W trakcie odgrzybiania należy dokadnie wietrzyć
					
				

				
					
						pomieszczenie.
					
				

				
					
						*Usuwamy wcześniej wszelkie materiały łatwopalne.
					
				

				
					
						Postępowanie
					
				

			

			
				
					
						Jeżeli szkody sąpowierzchowne możemy zwalczaćgrzyb
					
				

				
					
						termicznie lub chemicznie:
					
				

				
					
						*Opalamy zagrzybione powierzchnie ściany lampą
					
				

				
					
						lutowniczą. 
						(1)
					
				

			

			
				
					
						*Środki grzybobójcze chemiczne czynne powierzchniowo.
					
				

				
					
						(Zaleca siępracęw masce ochronnej). Następnie
					
				

				
					
						oczyszczamy mechanicznie, ażdo zdrowej powierzchni.
					
				

				
					
						(1)
					
				

			

			
				
					
						Przed pracami wykończeniowymi, nakładamy preparat zabezpieczający przed odtworzeniem się
					
				

				
					
						grzyba. Walka z zagrzybieniem wymaga często zastosowania radykalnych metod, np: - Jeżeli
					
				

				
					
						grzyb wniknąłgęboko:
					
				

				
					
						*Wiercimy otwory w ścianie w celu wstrzyknięcia środków grzybobójczych. Postępowanie jest
					
				

				
					
						identyczne jak w przypadku zawilgoconych murów.
					
				

			

			
				
					
						Zabezpieczenie elementów konstrukcji drewnianych
					
				

			

			
				
					
						Główne zagrożenia: - grzyby - owady (korniki, kołatki
					
				

				
					
						inne) *Usuwamy zarobaczone drewno - trociny spalić.
					
				

				
					
						*Wpełniamy ubytki masądrzewną.
					
				

				
					
						*W zarażonym drewmie wiercimy otwory 
						(2) 
						i
					
				

				
					
						wstrzykujemy źrodek owadobójczy ażdo nasycenia
					
				

				
					
						drewna. 
						(3)
					
				

			

			
				
					
						*Zatykamy otwory drewnianymi koeczkami. 
						(4)
					
				

				
					
						*Zabezpieczamy powierzchnie nanosząc pędz-lem
					
				

				
					
						preparat owadobójczy.
					
				

			

			
				
					
						Prace należy wykonywaćw rękawicach i okularach
					
				

				
					
						ochronnych. 
						(5)
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