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						3 
					
				

			

			
				
					
						I. INFORMACJE OGÓLNE O LOKOMOTYWIE 
					
				

			

			
				
					
						Lokomotywa elektryczna typu 201El (ET22)  o układzie osi Co-Co, na napięcie 3 kV (wg 
					
				

				
					
						normy 
					
				

			

			
				
					
						PN-EN 
					
				

			

			
				
					
						50163) 
					
				

			

			
				
					
						prądu 
					
				

			

			
				
					
						stałego 
					
				

			

			
				
					
						jest 
					
				

			

			
				
					
						lokomotywą 
					
				

			

			
				
					
						towarową 
					
				

			

			
				
					
						przeznaczoną 
					
				

			

			
				
					
						do prowadzenia cięŜkich pociągów w ruchu towarowym, jednak ze względu na prędkość 
					
				

			

			
				
					
						maksymalną 125km/h, moŜe być równieŜ wykorzystywana do prowadzenia pociągów 
					
				

				
					
						pasaŜerskich. W tym celu na lokomotywach serii 201El, montowany jest sprzęg ogrzewania 
					
				

			

			
				
					
						pociągu. W przedmiotowej lokomotywie sprzęg ogrzewania zmodernizowano, montując 
					
				

			

			
				
					
						w miejsce przewodu ogrzewania pociągu, gniazdo ogrzewania a połączenie lokomotywy 
					
				

				
					
						z wagonami zrealizowano za pomocą wypinanego przewodu łączeniowego. 
					
				

			

			
				
					
						Lokomotywa moŜe prowadzić pociągi: 
					
				

			

			
				
					
						− 
					
				

			

			
				
					
						towarowe o masie 2500÷3100 ton na liniach równinnych z prędkością 
					
				

				
					
						maksymalną 70km/h, 
					
				

			

			
				
					
						− 
					
				

			

			
				
					
						towarowe o masie do 1200 ton z prędkością maksymalną 100 km/h, 
					
				

			

			
				
					
						− 
					
				

			

			
				
					
						pasaŜerskie o masie do 650 ton z prędkością do 125 km/h. 
					
				

			

			
				
					
						Sterowanie pojazdem odbywa się z kabin maszynisty, które zostały zmodernizowane 
					
				

			

			
				
					
						i przebudowane w sposób zwiększający komfort pracy maszynisty.  
					
				

			

			
				
					
						W kabinie zamontowano: 
					
				

			

			
				
					
						− 
					
				

			

			
				
					
						nowe, 
					
				

			

			
				
					
						ergonomiczne 
					
				

			

			
				
					
						pulpity 
					
				

			

			
				
					
						maszynisty 
					
				

			

			
				
					
						z 
					
				

			

			
				
					
						miejscem 
					
				

			

			
				
					
						przewidzianym 
					
				

			

			
				
					
						pod zabudowę ERTMS,  
					
				

			

			
				
					
						− 
					
				

			

			
				
					
						nowe fotele dla maszynisty i pomocnika, energooszczędne oświetlenie kabin, 
					
				

			

			
				
					
						− 
					
				

			

			
				
					
						 zabudowano nowe wyłoŜenia kabiny wraz z izolacją termiczną i akustyczną, 
					
				

			

			
				
					
						− 
					
				

			

			
				
					
						 zamontowano klimatyzację oraz zmodernizowano ogrzewanie kabiny maszynisty, 
					
				

			

			
				
					
						− 
					
				

			

			
				
					
						na oknach czołowych zastosowano szyby elektrogrzejne oraz zamontowano rolety, 
					
				

			

			
				
					
						− 
					
				

			

			
				
					
						zabudowano przyciemniane szyby boczne i naroŜne 
					
				

			

			
				
					
						1.  Dane techniczne lokomotywy typu 201El (ET22) 
					
				

				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						układ osi................................................................................................... 
					
				

			

			
				
					
						Co’-Co' 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						napi
					
					
						ę
					
					
						cie 
					
				

				
					
						zasilania: 
					
				

			

			
				
					
						nominalne....................................................................... 
					
				

			

			
				
					
						3 000 V 
					
				

			

			
				
					
						minimalne............................................................................. 2 000 V 
					
				

			

			
				
					
						maksymalne......................................................................... 3 600 V 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						napi
					
					
						ę
					
					
						cie 
					
				

				
					
						zasilania  
					
				

			

			
				
					
						obwodów sterowania i pomocniczych............ 
					
				

			

			
				
					
						110 VDC 
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						Nr 
					
				

			

			
				
					
						201El 015920-1 
					
				

			

			
				
					
						Strona 
					
				

			

			
				
					
						4 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						moc godzinowa lokomotywy........................ 
					
				

			

			
				
					
						3 120 kW 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						moc ci
					
					
						ą
					
					
						gła lokomotywy........................ 
					
				

			

			
				
					
						3 000 kW 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						siła poci
					
					
						ą
					
					
						gowa przy mocy ci
					
					
						ą
					
					
						głej i pełnym wzbudzeniu (100%)........... 
					
				

			

			
				
					
						216 kN  
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						siła poci
					
					
						ą
					
					
						gowa przy mocy ci
					
					
						ą
					
					
						głej i osłabionym wzbudzeniu (22%).... 
					
				

			

			
				
					
						99 kN  
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						pr
					
					
						ę
					
					
						dko
					
					
						ść
					
					
						 jazdy przy mocy ci
					
					
						ą
					
					
						głej i pełnym wzbudzeniu (100%) .................. 
					
				

			

			
				
					
						50,7 km/h 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						pr
					
					
						ę
					
					
						dko
					
					
						ść
					
					
						 jazdy przy mocy ci
					
					
						ą
					
					
						głej i osłabionym wzbudzeniu (22%) .................. 
					
				

			

			
				
					
						109 km/h 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						siła poci
					
					
						ą
					
					
						gowa przy mocy godzinowej i pełnym wzbudzeniu (100%)................ 
					
				

			

			
				
					
						216 kN  
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						siła poci
					
					
						ą
					
					
						gowa przy mocy godzinowej i osłabionym wzbudzeniu (22%).......... 
					
				

			

			
				
					
						106 kN  
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						pr
					
					
						ę
					
					
						dko
					
					
						ść
					
					
						 jazdy przy mocy godzinowej i pełnym wzbudzeniu (100%) ............. 
					
				

			

			
				
					
						50 km/h 
					
				

			

			
				
					
						-
						 
					
				

			

			
				
					
						pr
					
					
						ę
					
					
						dko
					
					
						ść
					
					
						 jazdy przy mocy godzinowej i osłabionym wzbudzeniu (22%) 
					
				

			

			
				
					
						106 km/h 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						maksymalna pr
					
					
						ę
					
					
						dko
					
					
						ść
					
					
						............................................................................ 
					
				

			

			
				
					
						125 km/h 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						liczba silników trakcyjnych ...................................................................... 
					
				

			

			
				
					
						6 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						przeło
					
					
						Ŝ
					
					
						enie przekładni................................................................. 
					
				

			

			
				
					
						79 : 18 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						system hamulca ...................................................................... 
					
				

			

			
				
					
						pneumatyczny 
					
				

				
					
						Oerlikon 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						całkowita długo
					
					
						ść
					
					
						 ze zderzakami................................................................. 
					
				

			

			
				
					
						19 240 mm 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						szeroko
					
					
						ść
					
					
						 pudła lokomotywy…………………………………………………… 
					
				

			

			
				
					
						3 005 mm 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						wysoko
					
					
						ść
					
					
						 pudła lokomotywy od główki szyny………………………………… 
					
				

			

			
				
					
						4 055 mm 
					
				

			

			
				
					
						1 050
					
					
						+10
					
					
						-5 
					
					
						mm 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						wysoko
					
					
						ść
					
					
						 zderzaków……………………………………………………………. 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						rozstawienie pantografów na dachu…………………………………………… 
					
				

			

			
				
					
						10 920 mm 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						wysoko
					
					
						ść
					
					
						 lokomotywy od główki szyny do opuszczonego pantografu…… 
					
				

			

			
				
					
						4 486 mm 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						rozstaw osi skrajnych ...................................................................... 
					
				

			

			
				
					
						13 800 mm 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						rozstaw osi skr
					
					
						ę
					
					
						towych................................................................. 
					
				

			

			
				
					
						10 300mm 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						szeroko
					
					
						ść
					
					
						 
					
				

				
					
						torów......................................................................................................... 
					
				

			

			
				
					
						1 435 mm 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						masa 
					
				

				
					
						słu
					
					
						Ŝ
					
					
						bowa.......................................................................................................... 
					
				

			

			
				
					
						120 ton 
					
				

			

			
				
					
						- 
					
				

			

			
				
					
						nominalna 
					
					
						ś
					
					
						rednica okr
					
					
						ę
					
					
						gu tocznego................................................................. 1250 mm 
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						Strona 
					
				

			

			
				
					
						5 
					
				

			

			
				
					
						II. INSTRUKCJA BHP 
					
				

			

			
				
					
						1. Wymagania ogólne 
					
				

				
					
						1.1. Przy wszelkich pracach związanych z eksploatacją, konserwacją i naprawami 
					
				

			

			
				
					
						na lokomotywie elektrycznej 201El, naleŜy ściśle przestrzegać wszystkich przepisów 
					
				

				
					
						z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym teŜ aktualnych instrukcji, zarządzeń 
					
				

			

			
				
					
						i przepisów wydanych przez władze uŜytkownika lokomotywy jak i norm państwowych 
					
				

			

			
				
					
						w tym zakresie, a w szczególności: 
					
				

			

			
				
					
						• 
					
				

			

			
				
					
						Norma PN-E-08501:1988     Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
					
				

			

			
				
					
						Tabor 
					
				

			

			
				
					
						kolejowy. 
					
				

			

			
				
					
						Tablice 
					
				

			

			
				
					
						i 
					
				

			

			
				
					
						znaki 
					
				

			

			
				
					
						ostrzegawcze 
					
				

			

			
				
					
						przed 
					
				

			

			
				
					
						• 
					
				

			

			
				
					
						Norma PN-K-02059:2004 
					
				

				
					
						PN-K-
					
				

			

			
				
					
						poraŜeniem prądem elektrycznym 
					
				

			

			
				
					
						02059:1994/Az1:2000
						  
					
				

			

			
				
					
						Zastosowania 
					
				

			

			
				
					
						kolejowe. 
					
				

			

			
				
					
						Tabor. Środki 
					
				

			

			
				
					
						ochrony 
					
				

			

			
				
					
						przed 
					
				

			

			
				
					
						• 
					
				

			

			
				
					
						PN-EN 50153-2004         - 
					
				

			

			
				
					
						zagroŜeniami elektrycznymi. 
					
				

			

			
				
					
						PN-K-23011:1998            - 
					
					
						Tabor kolejowy. Elektryczna instalacja zasilania urządzeń 
					
				

				
					
						wagonowych – Wymagania ogólne. 
					
				

			

			
				
					
						• 
					
				

			

			
				
					
						1.2. 
					
				

			

			
				
					
						Ponadto 
					
				

			

			
				
					
						naleŜy 
					
				

			

			
				
					
						przestrzegać, 
					
				

			

			
				
					
						aby 
					
				

			

			
				
					
						obsługa 
					
				

			

			
				
					
						lokomotywy 
					
				

			

			
				
					
						posiadała 
					
				

			

			
				
					
						wymagane 
					
				

			

			
				
					
						odpowiednimi 
					
				

			

			
				
					
						przepisami 
					
				

			

			
				
					
						kwalifikacje 
					
				

			

			
				
					
						zawodowe 
					
				

			

			
				
					
						w 
					
				

			

			
				
					
						zakresie 
					
				

			

			
				
					
						technicznym, 
					
				

			

			
				
					
						zdrowotnym i znajomości przepisów BHP wg odpowiednich grup kwalifikacyjnych. 
					
				

			

			
				
					
						1.3. Sprzęt BHP będący do dyspozycji obsługi lokomotywy musi być w nienagannym stanie 
					
				

			

			
				
					
						technicznym i posiadać wymagane przepisami terminy badań kontrolnych. Sprzętem 
					
				

			

			
				
					
						BHP naleŜy posługiwać się wg odpowiednich przepisów szczegółowych. 
					
				

				
					
						RównieŜ narzędzia stanowiące wyposaŜenie lokomotywy powinny być w nienagannym 
					
				

			

			
				
					
						stanie technicznym. 
					
				

			

			
				
					
						1.4. Bezwzględnie naleŜy przestrzegać kolejności czynności związanych z rozruchem, jazdą 
					
				

			

			
				
					
						i hamowaniem lokomotywy, zawartych w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej 
					
				

			

			
				
					
						oraz instrukcjach wydawanych przez uŜytkownika. 
					
				

			

			
				
					
						1.5. NaleŜy dbać o czystość i ład na lokomotywie wg ogólnie przyjętych zasad BHP. 
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